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brzozówka_2_of ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 2041 C km 0+925.00 do km 1+868,7
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych 1 29

1.1 Roboty przygotowawcze 1 5
1.2 Roboty ziemne 6 9
1.3 Krawężniki i obrzeża 10 13
1.4 Konstrukcja chodnika 14 17
1.5 Konstrukcja zjazdów 18 21
1.6 Konstrukcja zjazdów publicznych 22 29

2 Roboty towarzyszące 30 33
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brzozówka_2_of Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 2041 C km 0+925.00 do km 1+868,7
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla piesz ych

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 2-
01 0119-
03

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

km

0,944 km 0,944
RAZEM 0,944

2
d.1.1

KNNR 1
0101-07

D-01.01.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75
cm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

3
d.1.1

KNNR 1
0107-01

D-01.01.01 Wywożenie dłużyc na odległość do ...km uaktulanioną przez Oferen-
ta

mp

66-75 0,77*poz.2 mp 3,08
RAZEM 3,08

4
d.1.1

KNNR 1
0107-02

D-01.01.01 Wywożenie karpiny na odległość do ...km uaktulanioną przez Ofe-
renta

mp

66-75 0,88*poz.2 mp 3,52
RAZEM 3,52

5
d.1.1

KNNR 1
0107-03

D-01.01.01 Wywożenie gałęzi na odległość do ...km uaktulanioną przez Oferen-
ta

mp

66-75 2,62*poz.2 mp 10,48
RAZEM 10,48

1.2 Roboty ziemne
6

d.1.2
KNR 2-
01 0206-
03 0214-
03 

D-02.01.01 Roboty ziemne - USUNIĘCIE HUMUSU - wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość ... km uaktulanioną
przez Oferenta wraz z kosztami utylizacji

m3

380 m3 380,00
RAZEM 380,00

7
d.1.2

KNR 2-
01 0206-
03 0214-
03 

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość ... km uaktulanioną przez Oferenta wraz z
kosztami utylizacji

m3

 330                                                                                                        m3 330,00
RAZEM 150,00

8
d.1.2

KNR 2-
01 0235-
01

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami
w gruncie kat. I-II 
[UWAGA: Użyć nowego materiału niewysadzinowego]

m3

220 m3 62,00
RAZEM 220,00

9
d.1.2

KNR 2-
01 0237-
07

D-02.03.01 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt
sypki kat. I-III

m3

poz.8 m3 62,00
RAZEM 220,00

1.3 Kraw ężniki i obrze ża
10

d.1.3
KNR 2-
31 0401-
03

D-08.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.I-II

m

120<krawężnik 15x30> 120,00
A  (obliczenia pomocnicze) =======

120,00
1815<obrzeże 8x30> 1 815,00
B  (obliczenia pomocnicze) =======

1 815,00
poz.10A+poz.10B m 1 935,00

RAZEM 1 935,00
11

d.1.3
KNR 2-
31 0402-
04

D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

poz.10A*(0,55*0,22+0,15*0,12+0,25*0,12)<pod krawężniki 15x30> m3 20,280
poz.10B*(0,22*0,18+0,10*0,10)<pod obrzeże 8x30> m3 90,024

RAZEM 110,304
12

d.1.3
KNR 2-
31 0403-
03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

poz.10A m 120,00
RAZEM 120,00

13
d.1.3

KNR 2-
31 0407-
05

D-08.01.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.10B m 1 815,00
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brzozówka_2_of Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1 815,00
1.4 Konstrukcja chodnika
14

d.1.4
KNR 2-
31 0103-
04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1756 m2 1 756,00
RAZEM 1 756,00

15
d.1.4

KNR 2-
31 0104-
07

D-04.01.01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w ko-
rycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.14 m2 1 756,00
RAZEM 1 756,00

16
d.1.4

KNR 2-
31 0109-
03 +
KNR 2-
31 0109-
04

D-04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - C12/15 - grubość warstwy po
zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.14 m2 1 756,00
RAZEM 1 756,00

17
d.1.4

KNR 0-
11 0322-
03 +
KNR 0-
11 0322-
06

D-05.03.23a Chodniki z kostki betonowej bezfazowej szarej grubości 60 mm typu
70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.14 m2 1 756,00
RAZEM 1 756,00

1.5 Konstrukcja zjazdów
18

d.1.5
KNR 2-
31 0103-
04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

60 m2 60,00
RAZEM 60,00

19
d.1.5

KNR 2-
31 0104-
07

D-04.01.01 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w ko-
rycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.18 m2 60,00
RAZEM 60,00

20
d.1.5

KNR 2-
31 0109-
03 0109-
04

D-04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - C12/15 -  grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.18 m2 60,00
RAZEM 60,00

21
d.1.5

KNR 0-
11 0317-
04 +
KNR 0-
11 0317-
08

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej grafitowej grubości 80
mm typu 70/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.18 m2 60,00
RAZEM 60,00

1.6 Konstrukcja zjazdów publicznych
22

d.1.6
KNR 2-
31 0103-
04

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

240 m2 240,00
RAZEM 240,00

23
d.1.6

KNR 2-
31 0114-
07 0114-
08

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka 0/31,5 - warstwa gór-
na o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.22 m2 240,00
RAZEM 240,00

24
d.1.6

KNR 2-
31 1004-
04

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej -
podbudowa kamienna

m2

poz.22 m2 240,00
RAZEM 240,00

25
d.1.6

KNR 2-
31 1004-
07

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 
ANALOGIA: [Skropienie podbudowy kamiennej emulsją asfaltową]

m2

poz.24 m2 240,00
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brzozówka_2_of Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 240,00
26

d.1.6
KNR 2-
31 0110-
01 0110-
02

D-04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P o lepiszczu
asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm

m2

poz.24 m2 240,00
RAZEM 240,00

27
d.1.6

KNR 2-
31 1004-
06

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) -
podbudowa bitumiczna

m2

poz.24 m2 240,00
RAZEM 240,00

28
d.1.6

KNR 2-
31 1004-
07

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
ANALOGIA: [Skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową]

m2

poz.27 m2 240,00
RAZEM 240,00

29
d.1.6

KNR 2-
31 0310-
05 0310-
06

D-04.07.01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.27 m2 240,00
RAZEM 240,00

2 Roboty towarzysz ące
30

d.2
kalkula-
cja włas-
na

D.00.00.00 Inwentaryzacja powykonawcza wraz z kolaudatem km

poz.1 km 0,944
RAZEM 0,944

31
d.2

kalkula-
cja włas-
na

D.00.00.00 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzonych robót kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

KNR 2-
01 0206-
03 0214-
03 

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość ... km uaktulanioną przez Oferenta wraz z
kosztami utylizacji

m3

491*0,5*(0,4+1,0)*0,3 m3 103,11
RAZEM 103,11

33
d.2

KNR 2-
01 0510-
01 0510-
02 

D-06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m2

491*(0,3+0,4+0,3) m2 491,00
RAZEM 491,00
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brzozówka_2_of PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa chodnika na drodze powiatowej nr 2041 C km 0+925.00 do km 1+868,7
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla piesz ych

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0,944

2
d.1.

1

KNNR 1 0101-
07

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o
średnicy 66-75 cm

szt. 4

3
d.1.

1

KNNR 1 0107-
01

Wywożenie dłużyc na odległość do ...km uaktulanioną
przez Oferenta

mp 0,77*poz.2 =
3,08

4
d.1.

1

KNNR 1 0107-
02

Wywożenie karpiny na odległość do ...km uaktulanioną
przez Oferenta

mp 0,88*poz.2 =
3,52

5
d.1.

1

KNNR 1 0107-
03

Wywożenie gałęzi na odległość do ...km uaktulanioną
przez Oferenta

mp 2,62*poz.2 =
10,48

1.2 Roboty ziemne
6

d.1.
2

KNR 2-01 0206-
03 0214-03 

Roboty ziemne - USUNIĘCIE HUMUSU - wykonywane
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-
II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość ... km uaktulanioną przez Oferenta
wraz z kosztami utylizacji

m3 380

7
d.1.

2

KNR 2-01 0206-
03 0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość ... km
uaktulanioną przez Oferenta wraz z kosztami utylizacji

m3 330

8
d.1.

2

KNR 2-01 0235-
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II 
[UWAGA: Użyć nowego materiału niewysadzinowego]

m3 62

9
d.1.

2

KNR 2-01 0237-
07

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibra-
cyjnymi; grunt sypki kat. I-III

m3 poz.8 =62
,00

1.3 Kraw ężniki i obrze ża
10

d.1.
3

KNR 2-31 0401-
03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.I-II

m poz.10A+
poz.10B =

1935,00
11

d.1.
3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3 110,304

12
d.1.

3

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m poz.10A =
120,00

13
d.1.

3

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m poz.10B =
1815,00

1.4 Konstrukcja chodnika
14

d.1.
4

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 1 756

15
d.1.

4

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm

m2 poz.14 =
1756,00

16
d.1.

4

KNR 2-31 0109-
03 + KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - C12/15 - grubość
warstwy po zagęszczeniu 5 cm

m2 poz.14 =
1756,00

17
d.1.

4

KNR 0-11 0322-
03 + KNR 0-11
0322-06

Chodniki z kostki betonowej bezfazowej szarej grubości
60 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową

m2 poz.14 =
1756,00

1.5 Konstrukcja zjazdów
18

d.1.
5

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 60

19
d.1.

5

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm

m2 poz.18 =
60,00

20
d.1.

5

KNR 2-31 0109-
03 0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - C12/15 -  grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2 poz.18 =
60,00
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brzozówka_2_of PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21

d.1.
5

KNR 0-11 0317-
04 + KNR 0-11
0317-08

Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej grafitowej
grubości 80 mm typu 70/8 na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową

m2 poz.18 =
60,00

1.6 Konstrukcja zjazdów publicznych
22

d.1.
6

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 240

23
d.1.

6

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka 0/31,5 -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 poz.22 =
240,00

24
d.1.

6

KNR 2-31 1004-
04

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej - podbudowa kamienna

m2 poz.22 =
240,00

25
d.1.

6

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 
ANALOGIA: [Skropienie podbudowy kamiennej emulsją
asfaltową]

m2 poz.24 =
240,00

26
d.1.

6

KNR 2-31 0110-
01 0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P o
lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszcze-
niu 7 cm

m2 poz.24 =
240,00

27
d.1.

6

KNR 2-31 1004-
06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum) - podbudowa bitumiczna

m2 poz.24 =
240,00

28
d.1.

6

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
ANALOGIA: [Skropienie podbudowy bitumicznej emulsją
asfaltową]

m2 poz.27 =
240,00

29
d.1.

6

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość
po zagęszczeniu 5 cm

m2 poz.27 =
240,00

2 Roboty towarzysz ące
30

d.2
kalkulacja włas-
na

Inwentaryzacja powykonawcza wraz z kolaudatem km poz.1 =
0,944

31
d.2

kalkulacja włas-
na

Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzonych
robót

kpl 1

32
d.2

KNR 2-01 0206-
03 0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość ... km
uaktulanioną przez Oferenta wraz z kosztami utylizacji

m3 491*0,5*
(0,4+1,0)*

0,3 = 103,11

33
d.2

KNR 2-01 0510-
01 0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu-
musu 15 cm

m2 491*(0,3+
0,4+0,3) =

491,00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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brzozówka_2_of Zestawienie stosowanych katalogów

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
4 IGM wyd.II 2001
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