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Przedmiar Brzozówka 2016-12-08 

1.5. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - do ponownego ułożenia oraz pod ścieki I. .. 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. trasa dróg w 

terenie równinnym 
Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

Analiza własna 

Roboty_pomiarowe przy_liniowych robotach _ziemnych. Trasa kolei_w terenie równinnym. ---- --- -- ----- ---- ---- ----- ----------

Ilość : 4,757 Jedn.: km 

1.2. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 5 cm 

Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

KNR-0231-08-03-3 
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych . Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

bitumicznych sposób rozbiórki_-_ mechaniczny,_ grubość nawierzchni _ 3cm. __________ ____ ________ ___ --·--- ---------- ----- --- --- -· __ _ 

Ilość: 3475,5 Jedn.: m2 

Robocizna razem I r-godz. I 0,2544 1 884,1672 

Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) m-godz. 0,1249 434,08995 

KNR-0231-08-03-4 
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

bitumicznych sposób rozbiórki_-_ mechaniczny,_ grubość nawierzchni _ za każdy _dalszy 1 cm. ________ ____ ______ ____ ________ ___ _ 

Ilość: 3475,5 Jedn.: m2 Krotność: 2 

Robocizna razem I r-godz. I 0,0437 1 303,7587 

Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) m-godz. 0,0185 128,5935 

1.3. Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm 

Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

KNR-0231-08-02-7 
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego i kruszywa kamiennego. Podbudowa z kruszywa, sposób 

rozbiórki_-_ mechaniczny,_ grubość_ podbudowy __ 15cm. ____ __ ___ -- ----- -------- --- -------- ---- ----- ----- - ---------- ------ ---- --- --- ------- -

Ilość: 121, 75 Jedn.: m2 

Robocizna razem r-godz. 0,2132 25,9571 

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0079 0,96182 

Zrywarka przyczepna m-godz. 0,0079 0,96182 

1.4. Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 12 cm 
Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

KNR-0231-08-01-1 
Rozebranie podbudowy betonowej lub z mas mineralno- bitumicznych. Podbudowa betonowa, sposób rozbiórki -

ręczny,_ grubość podbudowy 12cm. ______ ___ ___ _____ ___ ____ _____ ____ __ __ _____ ___ ____ ________ _____ __ ___ _______ ____ ___________ _________________ ___ 

Ilość : 139,5 Jedn.: m2 
Robocizna razem / r-godz. / 1,198 I 

1.5. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - do ponownego 
ułożenia oraz pod ścieki liniowe 

167,121 
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1.9. ścinka drzew o śr, 1 O - 15 cm wraz z karczowaniem pni 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

1 KNR-0231-08-07-3 
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub żużlowej w torowiskach tramwajowych. Nawierzchnia z kostki 
betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm, na podsypce - cementowo- piaskowej , z wypełnieniem spoin -

zaprawą cementową. ................... ..... .. ... .......... ....................... ··························-· ················· ····· ··· ········· ···· 
Ilość: 343,5 Jedn .: m2 

1 Robocizna razem I r-godz. I 1,3702 I 470,6637 

1.6. Wywóz gruzu z terenu budowy na odi. do 5 km 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0404-11-03-4 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu 

samochodem. samowyładowczym . na. odległość 1 km .... ........... ....................... .... ................. .......... .............. .. .. 

Ilość: 208,78 Jedn.: m3 

1 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) Im-godz. I 0,1n I 36,95406 

2 KNR-0404-11-03-5 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu . Nakłady uzupełniające na 

każdy dalszy. rozpoczęty. km. odległości. transportu. ponad .1 km . ···· ·· ···· ···· ·······-·· ·-····· ····················-· ··-·-· ---··-··- ·- -· 
Ilość: 208, 78 Jedn. : m3 Krotność: 4 

1 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) Im-godz.I 0,037 I 30,89944 

1.7. Ścinka zawyżonego pobocza gr. śr. 10 cm z odwozem na odi. do 5 km 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość calk. 

1 KNR-0231-14-02-5 
Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - mechanicznie, ścinanie o 

~n1b.ości. 10cm. ·-··· ..... .. ···-·· ·· ·· ................ ··- ·- .............. ··- ..... ... . ·· -·-· -··-. ·-- . --· -· -·· ................................ ·-·- · ....... . 
Ilość: 6964 Jedn. : m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0206 143,4584 

2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 0,0214 149,0296 

3 Samojezdna ścinarka poboczy URM (1) m-godz. 0,0196 136,4944 

2 KNR-0231-14-02/1-5 
Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0.5km odległości transportu 

ponad .1.km .. Naprawy _poboczy wykonywane.-. mechanicznie,. ścinanie o. grubości .1 Ocm.·-··--·--·· ········· ···-· ····-········ 

llość:6964 Jedn .: m2 Krotność: 8 

1 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 0,0009 50,1408 

1.8. Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość calk. 

1 KNR-0201-01-09-4 

Ręczne .ścinanie i .karczowanie.zagajników i_ krzaków .. Krzaki .i podszycie gęste. · ······· · ······ ··· ······-··-·· ······· ·· -- -· - ····· 
Ilość : 0,04 Jedn.: ha 

1 Robocizna razem I r-godz. I 595,92 I 23,8368 

1.9. ścinka drzew o śr, 1 O - 15 cm wraz z karczowaniem pni 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość calk. 

1 KNR-0201-01-03-1 
Ścinanie drzew pilą mechaniczą. Średnice drzew 10 - 15cm. 
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1.12. Ścinka drzew o śr. 36-45 cm wraz z karczowaniem pni 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

Ilość: 2 Jedn. : sztuk 
1 Robocizna razem I r-godz. I 0,573 1 1,146 

2 Pila motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-godz. 0,06 0,12 

2 KNR-0201-01-05-1 

Mechaniczne _karczowanie_pni. _ Średnice_ pni_ 1 O - _15cm. __________ ____ ______ ______ __ ·- ----- ---- --·-- ---- ---- --- -- --- ---- -- --- ------ --- ----

Ilość: 2 Jedn.: sztuk 
1 Robocizna razem I r-godz. I 0,13656 1 0,27313 

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,02 0,04 

1.10. Ścinka drzew o śr. 16 - 25 cm wraz z karczowaniem pni 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

1 KNR-0201-01-03-2 
Ścinanie drzew piłą mechaniczą. _Średnice_ drzew 16 - 25cm. _____ ____ __________ ____ ___ _______ ____ ____ _________ ___ ___ ___ ____ _____ __ _____ 

Ilość : 11 Jedn.: sztuk 
1 Robocizna razem I r-godz. I 1,0696 1 11 ,7656 

2 Pila motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-godz. 0,112 1,232 

2 KNR-0201-01-05-2 
Mechaniczne karczowan ie_pn i._Średnice_ pni 16 - 25cm. ____ __ __ ____ __ ______ ___ _____ ___ __ ________ __ ____ ______ ___ __ __ _______ ___ ______ ___ __ _ 

Ilość: 11 Jedn.: sztuk 
1 Robocizna razem I r-godz. I 0,2674 1 2,9414 

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,039 0,429 

1.11. Ścinka drzew o śr. 26-35 cm wraz z karczowaniem pni 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość calk. 

1 KNR-0201-01-03-3 
Ścinanie drzew piłą mechaniczą. _średnice_ drzew 26 - 35cm. ___ ____ 

- ------ - -- -- -- - -- - - - - ---------- - - ---- - ---- - - -- ---------- --- --- ---- -

Ilość: 9 Jedn .: sztuk 
1 Robocizna razem I r-godz. I 1,57575 1 14,18175 

2 Pila motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-godz. 0,165 1,485 

2 KNR-0201-01-05-3 
Mechaniczne karczowanie_pni. _Średnice_ pni 26 - 35cm. ____ ____ __ ________ _____ _________ ____ __ ___ ___ ___ __ _____ __ __ ________ ___ ____ _________ 

Ilość: 9 Jedn.: sztuk 
1 Robocizna razem I r-godz. I 0,44408 1 3,99668 

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,065 0,585 

1.12. Ścinka drzew o śr. 36-45 cm wraz z karczowaniem pni 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość calk. 

1 KNR-0201-01-03-4 

Ścinanie drzew piłą mechaniczą. _Średnice_ drzew 36 - 45cm. -- --- ------ --- ------ ---- -------- -- --- ---- -- -- -------- ----------- ---- -------

Ilość: 8 Jedn.: sztuk 
1 Robocizna razem I r-godz. I 2,2538 1 18,0304 

2 Pila motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-godz. 0,27 2, 16 

2 KNR-0201-01-05-4 
Mechaniczne karczowanie pni . Średnice pni 36 - 45cm. 
-- --- --- -- ------- ------- ------ -------- ------ ------- -------- -- -- - - --- -- ----- -- - -- - -- -------- ---- --- ---- - -- --- --- --- ------- ---- -- ------ -- ----- -- ---- ------- ---- -
Ilość: 8 Jedn.: sztuk 

1 Robocizna razem I r-godz. I 0,79838 [ 6,38704 
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1.16. Wywiezienie gałęzi, dłużyc i karpin na odi. do 2 km 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,115 0,92 

1.13. Ścinka drzew o śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

1 KNR-0201-01-03-5 

Ścinanie drzew piłą mechaniczą. .średnice. drzew 46 - 55cm ..... ... ......... .. .......... ...... ... .. ... ..... ......... .. .... .... ..... .... 

llość : 3 Jedn.: sztuk 
1 Robocizna razem I r-godz. I 3,08465 1 9,25395 

2 Pila motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-godz. 0,4 1,2 

2 KNR-0201-01-05-5 

Mechaniczne karczowanie.pni .. średnice. pni. 46 - 55cm .............. ................. .............. ... ..... ............... .. .... ......... 

Ilość : 3 Jedn.: sztuk 
1 Robocizna razem I r-godz. I 1,146 1 3,438 

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,158 0,474 

1.14. Ścinka drzew o śr.56-65 cm wraz z karczowaniem pni 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0201-01-03-6 

Ścinanie drzew piłą mechaniczą. .średnice. drzew 56 - 65cm .......... ......... .. .. .... ........ ........ ........... ........ .. ........... . 

llość : 5 Jedn .: sztuk 
1 Robocizna razem I r-godz. I 3,6863 1 18,4315 

2 Pila motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-godz. 0,56 2,8 

2 KNR-0201-01-05-6 
Mechaniczne karczowanie pni . Średnice pni 56 - 65cm. 
---- ------ ------ ------ -- ---- --- ------ -- ----- --- ------ -- -- --- -------- --- ------ ------- ------- --------- -- --- -- -- --- ---- --- --- ------ --------- --- --------- --- --- ----
Ilość: 5 Jedn.: sztuk 

1 Robocizna razem I r-godz. I 1,528 1 7,64 

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,214 1,07 

1.15. Ścinka drzew o śr. 66-75 wraz z karczowaniem pni 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0201-01-03-7 
Ścinanie drzew piłą mechaniczą. Średnice drzew 66 - 75cm. 
- -- -- - ------------ - --- - ----- ----- -------- --- -- - ---- --- ------- ----- ------ ----- ----- -- -- --- - - - -- - -- - - --- --- - ----- - - ------- ------ - -- -- -- ---------- -- -- ------ - -- -- -

Ilość : 36 Jedn. : sztuk 
1 Robocizna razem I r-godz. I 4,07785 1 146,8026 

2 Pila motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-godz. 0,75 27 

2 KNR-0201-01-05-7 

Mechaniczne .karczowanie.pni. _ Średnice pni. 66 - 75cm.··· ·· ····- ···· ·· ··· ·· ·· ···-- ··· -·· ·- ···-···· ··· ---······ ··-··· ······· ··· ·-···· ·- ·· 
Ilość : 36 Jedn.: sztuk 

1 Robocizna razem I r-godz. , 1,93865 1 69,7914 

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,274 9,864 

1.16. Wywiezienie gałęzi, dłużyc i karpin na odi. do 2 km 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość calk. 

1 KNR-0201-01-10-1 
Wywożenie dłużyc , karpiny i gałęzi. Transport na odległość do 2km - dłużyce 100mp. 
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2.2. Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni , skrzyżowania i wjazdy gł . 33 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

Ilość: 296 Jedn .: m3 
1 Robocizna razem r-godz. 1,74765 517,3044 

2 Ciągnik ko/owy 55kW ( 75KM) (1) m-godz. 0,54 159,84 

3 Przyczepa dłużycowa 4,5 t, do samochodu m-godz. 0,54 159,84 

1.17. Zasypanie wyrw po karczach 
Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość calk. 

1 KNR-0201-03-13-1 
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami. Sposób dowożenia ziemi - samochodami 

samowyładowczymi. _Kategoria_ gruntu _ I - 11. ______ _____ _________ ______ ________ ____ __ ___ _________ ___ _______ __ ________ _____________ ______________ 

Ilość: 143 Jedn.: m3 
1 Robocizna razem I r-godz. I 0,22271 I 31 ,84696 

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1. Zdjęcie humusu gr. 1 O cm z wywozem z terenu budowy na odi. 5 km 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0201-02-06-2 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 i 0.6 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi _na_ odległość do _1_ km._ Koparki _podsiębierne _o pojemno_śc_i łyżki_ q.4_~~:tat_~go_~i-~-W~-~~~ _(I_I_. ___ _ 

Ilość: 1839,25 Jedn.: m3 
1 Robocizna razem r-godz. 0,19386 356,5662 

2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 0,2016 370,7928 

3 Koparka jednonaczyniowa z osprzętem chwytakowym (1) m-godz. 0,0754 138,67945 

2 KNR-0201-02-14-4 
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi i ponad 0,5 km przyczepami samowyładowczymi. Przewóz samochodami 

samowyładowczymi _na_ odległość ponad_ 1_ km _po_ drogach utwardzonych. Kategoria gruntu Ili-IV ________________ _______ __ _ 

Ilość: 1839,25 Jedn.: m3 
1 Samochód samowyładowczy 10-15 t ( 1) m-godz. 0,0072 13,2426 

2.2. Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni , skrzyżowania i wjazdy gł. 33 
cm 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-02-1 
Koryta wykonywane na poszerzeniach . Koryta wykonywane na jezdniach, głębokość koryta 10cm, kategoria 

gruntu_ I I-IV. _______ ___________ ________ ___ ________________________________ ________ __________ _______ ___ ____ ___ _____ __ ____ ____ _____ __________________________ 

Ilość: 7141,84 Jedn. : m2 

Materiały pomocnicze: 0,5% od R. 

1 Robocizna razem I r-godz. I 0,4287 13061 ,70681 

2 Walec wibracyjny ciągniony jednoosiowy 0,6 t m-godz. 0,0433 309,24167 

2 KNR-0231-01-02-2 
Koryta wykonywane na poszerzeniach. Koryta wykonywane na jezdniach, głębokość koryta za każde dalsze 5cm, 

kategoria_ gruntu_ I I-IV. _______ ________ _____ ____________ ___ ______________ ______ _______ ___ __ ______ _______ __ _____ __ __ ____________ _ --------- ---- ---- --- ---
Ilość: 7141 ,84 Jedn.: m2 Krotność : 4,6 
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2.5. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj . łżki 0,25 m3 z transportem urobku n ... 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

Materiały pomocnicze: 0,5% od R. 

1 Robocizna razem I r-godz. I o, 111 I 3646.6235 

2.3. Wykonanie koryta pod zatoki autobusowe gł.40 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-01-1 
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 20cm 

kategoria gruntu I-IV. 
------------------ --- ---- -- ---- -- ----- ---- --- -- -- ------ ------ -- ------------------------- -- ------ ----- -------- -- -- -------------- ----- --- ------ -- -- ----- -- -- -----
Ilość: 315 Jedn.: m2 

Materiały pomocnicze: 0,5% od R. 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0376 11,844 

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0035 1, 1025 

3 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-godz. 0,0086 2,709 

2 KNR-0231-01-01-2 
Koryta wykonywane na ca/ej szerokości jezdni i chodników. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość za 

każde dalsze 5cm,_ kategoria_ gruntu _I-IV. __ ---- ---- -__ ---- -- ---- --- --- ___ -- _ --- ------ --- ___ -- -- --- _ -- ____ --- -- -- --------- ___ ------ -__ -- -- _ -- _ --

Ilość: 315 Jedn. : m2 Krotność : 4 

Materiały pomocnicze: 0,5% od R. 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0005 0,63 

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0009 1,134 

2.4. Wykonanie koryta pod chodniki gł. 25 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-01-01-1 
Koryta wykonywane na ca/ej szerokości jezdni i chodników. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 20cm 

kategoria_ gruntu_ I-IV. ---- ____ __ _____ -- _________ ________ __________ ___ __ _____ __ ____ ___ ________ __ _________________ ____ ____ ____ ____________ ____ _______ ___ _ 

Ilość : 1462,69 Jedn. : m2 

Materiały pomocnicze: 0,5% od R. 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0376 54,99714 

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0035 5,11942 

3 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-godz. 0,0086 12,57913 

2 KNR-0231-01-01-2 
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość za 

każde dalsze 5cm ,_ kategoria_ gruntu _ I-IV. ___ ______ ______________ ___ ___ __ __ ________ ___________ __ ___ _______ ___ ___ __________ _______ __ ____________ _ 

Ilość: 1462,69 Jedn.: m2 

Materiały pomocnicze: 0,5% od R. 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0005 0,73134 

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0009 1,31642 

2.5. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łżki 0,25 m3 

z transportem urobku na odi. do 1 km 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0201-02-01-5 
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi O, 15 i 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km . Koparki przedsiębierne o pojemności łyżki 0.25 m3, kategoria gruntu 

Ili. 
----------- ---- ---- -- ------- --- ------- --- ---- --- --- ------ --- ------ -- ------- ----- ---- ------ -- ------- - -- -- - ---- - -- ------ -- - -- --- - ---- -- ---------------- ---- -----

Ilość: 2176,29 Jedn.: m3 
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2.8. Wywóz nadmiaru gruntu z terenu budowy na odi. 5 km 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 Robocizna razem r-godz. 0,20848 453,70641 

2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 0,2058 447,88048 

3 Koparka 0.25 m3 (1) m-godz. 0,0792 172,36217 

2.6. Wykonanie nasypu z gruntu złożonego w hałdzie 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0201-02-12-4 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 

na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w ha/dach. Koparki podsiębierne o pojemności 

~~-~~~-".'-~:?~ ~~----~-~!~g_o!!~ _Q!_~~tu IV. ____ ___ --------- ---- ------- -------- --- --------------- --·-·- --- --- --- ----- -- --- -------- --- -- ----- ----- --

Ilość: 3446,34 Jedn.: m3 
1 Robocizna razem r-godz. 0,04804 165,55183 

2 Koparka 0.25 m3 (1) m-godz. 0,1063 366,34594 

3 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0305 105,11337 

4 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 0,2146 739,58456 

2 KNR-0201-02-14-4 
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi i ponad 0,5 km przyczepami samowyładowczymi. Przewóz samochodami 

~ar:ri()~/_<:1~?_~~-~y_r:ri! _~_':1_()9_I_~~1_<?~~-~?_~_<:1~ _} __ ~~ -P_<?_~'.?_Q_~~~--u~~'.9_~()~Y~~---~-a!~~-<?!!~ -~_r:~~!~ __ I)!~!'-'.' ___ ___ ______________ _____ _ 

Ilość: 3446,34 Jedn .: m3 Krotność : 6 

1 Samochód samowyładowczy 10-15 t (1) m-godz. 0,0072 148,88189 

2.7. Formowanie i zagęszczanie nasypów pod koronę drogi. 

Lp. Nazwa nakładu T Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0201-02-35-1 
~()'.~owanie i _ zagęszczenie_nasypów spycharkami. Nasyp o _wysokości_do 3.0 _m ._ Kategorie gruntu_ 1_-_11. ___________ __ 

Ilość: 3446,34 Jedn.: m3 
1 Robocizna razem I r-godz._ I 0,06924 , 238,61769 

2 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0384 132,33946 

2.8. Wywóz nadmiaru gruntu z terenu budowy na odi. 5 km 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0201-02-12-3 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 

na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w ha/dach . Koparki podsiębierne o pojemności 

~~-~aka 0.25 m3 ._ Kategoria gruntu 1-111 . --------- ---------------- -- --------- -- ---- ----------- ---- ---- ------ --- ---- ---------- -------- --- ------ -

Ilość: 1578,43 Jedn.: m3 
1 Robocizna razem r-godz. 0,0403 63,61231 

2 Koparka 0.25 m3 (1) m-godz. 0,0864 136,37635 

3 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0286 45,1431 

4 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 0,2146 338,73108 

2 KNR-0201-02-14-4 
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi i ponad 0,5 km przyczepami samowyładowczymi . Przewóz samochodami 

sar:ri?wyladowczymi _na_ odległość ponad_ 1 km _po_ drogach utwardzonych. Kategoria gruntu Ili-IV ________ ________ __ ___ ____ _ 

Ilość: 1578,43 Jedn.: m3 Krotność: 6 
1 Samochód samowyładowczy 10-15 t (1) m-godz. 0,0072 68,18818 
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3.5. Oczyszczenie podbudowy z kruszywa 

3. JEZDNIA WRAZ Z SKRZYŻOWANIAMI BITUMICZNYMI 

3.1. Profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu 
Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

1 KNR-0231-01-03-2 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie 
wykonywane ręcznie , kategoria gruntu Ili-IV. 
-- ---- -- --- - ----- - ----- - --------------------- ----------------- --------- -- - - ---- - ---- ---- --- -- - -- - - ------ - - - ----- - -- -- -- - - - -- - - - - - -- - -- -- - - - - - -- - - - - -- ----- - --

Ilość : 2656,09 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem 

I r-::z· I 
O, 1866 1 495,62639 

2 Woda -przemysłowa 0,005 13,28045 

3.2. Warstwa odsączająca gr. 1 O cm na poszerzeniu 
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-01-04-1 
Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach zagęszczenie ręczne , grubość warstwy po zagęszczen i u 
10cm. 
---- - - - -- -- - -- --------- - ----- - -- - ----------- - ---- - - ---- -- ----- -- - - - - - - -- -- - -- ------ - - - --- -- --- - - -- - -- ---- -- ----- --- - - -- - --- ------- - - ---- -- - -- --------- --

Ilość: 2656,09 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 0,1079 286,59211 

2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,123 326,69907 

3 Woda -przemysłowa m3 0,005 13,28045 

3.3. Warstwa dolna z kruszywa łamanego gr. 15 cm na poszerzeniu 
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-14-5 
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych . Podbudowy z kruszywa łamanego , warstwa dolna, grubość 
warstwy po _zagęszczeniu _15cm. __ ________ 

- ------ - - - -- -- - - ---- -- ----- - ---- - - - --- - - - --- --- - -- --- -- --- - -- ---- - -- -- - --- - - --- - - - - ---- - --- - -- --- - --- -

Ilość: 2656,09 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 0,0333 88,4478 

2 Tłuczeń kamienny niesortowany mg 0,3182 845,16784 

3 Woda -przemysłowa m3 0,015 39,84135 

4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 7,17144 

5 Walec statyczny samojezdny 10 t (1 ) m-godz. 0,0387 102,79068 

3.4. Warstwa górna z kruszywa łamanego gr. 8 cm na poszerzeniu 
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231 -01-14-7 
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych . Podbudowy z kruszywa łamanego , warstwa górna, grubość 
warstwy po _zagęszczeniu 8cm. ____ ____ _ 

- ----- ---- - ----- - -- - - -- - - - - -- -- --- - -- -- ----- - - --- - - - ---------- - - - -- --- -- -- - - -- - -- - - - - --- - - - - - - - -- -- - -- - -

Ilość : 2656,09 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 0,0304 80,74514 

2 Krusz.kamien .łamane zwyk . -miał 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 37,98209 

3 Tłuczeń kamienny niesortowany mg 0,1697 450,73847 

4 Woda -przemysłowa m3 0,008 21 ,24872 

5 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 6,64023 

6 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0256 67,9959 
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3.8. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni pod w-wę wyrównawczą 

3.5. Oczyszczenie podbudowy z kruszywa 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-10-04-4 
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej -

mechaniczne. 
-- -- - - ------- --- -------- - - ----------- - -------- -------- - ----- - ------------- -- -- ----- --- - - ------- - -- ------- - ------ ---------- ----------- - -------- ------- --- - --- - --

Ilość: 2656,09 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,02 53 ,1218 

2 Woda -przemysłowa m3 0,008 21 ,24872 

3 Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0054 14,34289 

4 Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-godz. 0,0054 14,34289 

3.6. Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w liści 0,8 

kg/m2 
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-10-04-7 
Oczyszczenie i_ skropienie bitumem_ nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem. ______ __ __________ _____ ____ 

Ilość: 2656,09 Jedn .: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 0,0095 25,23285 

2 Oleje napędowe kg 0,018 47,80962 

3 Emulsje asfaltowe drogowe kg 0,8 2124,872 

4 Ciągnik ko/owy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 32,4043 

5 Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z ręczną pompą m-godz. 0,0122 32,4043 

3.7. Ułożenie geosiatki na łączeniu poszerzenia i istniejącej nawierzchni 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0202-06-04-5 
ANALIZA WŁASNA - Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja powierzchni poziomych na lepiku na zimno -

pierwsza warstwa.-- -------- -- ----------------- ---- ---- ------- ------ -- --- ---- ------ -- --- --- --- ---- -- ----- ---- ------ -- --------- -- ---- ----- ------ ------- -

Ilość : 4606,25 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 0,2474 1139,58625 

2 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,3 1381,875 

3 Lepiki asfal.stos.na zimno kg 2 9212,5 

4 Geosiatka m2 1, 15 5297,1875 

5 Drewno opalowe kg 1, 1 5066,875 

6 Wyciąg m-godz. 0,0083 38,23187 

7 Środek transportowy ( 1) m-godz. 0,006 27,6375 

3.8. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni pod w-wę wyrównawczą 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-10-04-6 
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych . Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum, 

mechaniczne. 
------------ -------- -- ----- ------- -------- --- ----- --------------- ------- --- --------------- -------------- ------------------ - --- ---------------------- --------

Ilość : 15183, 79 Jedn. : m2 
1 Robocizna razem r-godz. 0,0073 110,84167 

2 Woda -przemysłowa m3 0,008 121,47032 

3 Ciągnik ko/owy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0017 25,81244 

4 Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-godz. 0,0017 25,81244 
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3.13. Warstwa wiążąca z mieszanki mnieralno-bitumicznej gr. 5 cm 

3.9. Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2 

pod w-wę wyrównawczą 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-10-04-7 
Oczyszczenie i_ skropienie bitumem_ nawierzchni _drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem. __ 

--- -- --- --- --------- ----

Ilość : 15183, 79 Jedn .: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0095 144,24601 

2 Oleje napędowe kg 0,018 273,30822 

3 Emulsje asfaltowe drogowe kg 0,51 7743,7329 

4 Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 185,24224 

5 Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z ręczną pompą m-godz. 0,0122 185,24224 

3.10. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-08-2 
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Wyrównanie podbudowy mieszanką 

mineralno-asfaltową,_ sposób wbudowania mechaniczny. --- ------- ------ ----- ----- ----- ------ ---------- -------- ---- -- -------------- -----

Ilość : 917,79 Jedn. : mg 
1 Robocizna razem r-godz. 1,04 954,5016 

2 Masa mineralno-asfaltowa mg 1,015 931 ,55685 

3 Walec statyczny samojezdny 1 O t ( 1) m-godz. 0,028 25,69812 

4 Walec statyczny samojezdny 151 (1) m-godz. 0,028 25,69812 

5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,056 51 ,39624 

3.11. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni - mechanicznie 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-10-04-6 
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum, 

mechaniczne. 
- - -- -- ---- ------ - - - ------- -- --------- ---- ----- ---- -- -- - ---- --- - -- - ---- - - -- ---- -- ------ - --- - ----- --- -- - ------- --- --- --- ---- - --- - -- --------- -- -- --- -- - - -- - --- -- - -

Ilość : 25278,2 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0073 184,53086 

2 Woda -przemysłowa m3 0,008 202,2256 

3 Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0017 42,97294 

4 Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-godz. 0,0017 42,97294 

3.12. Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-10-04-7 
Oczyszczenie i_ skropienie bitumem_ nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem. ____ ______ ___ __ ________ ____ 

Ilość : 25278,2 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0095 240, 1429 

2 Oleje napędowe kg 0,018 455,0076 

3 Emulsje asfaltowe drogowe kg 0,51 12891 ,882 

4 Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 308,39404 

5 Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z ręczną pompą m-godz. 0,0122 308,39404 
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3.16. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm 

3.13. Warstwa wiążąca z mieszanki mnieralno-bitumicznej gr. 5 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość calk. 

1 KNR-0231-03-10-1 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości po 

zagęszeniu _4cm . · · ··-- ------- --- -------- ----·· · · · ··---- ·· ---·-·--·-··--------- -- -- --- -·----- -- --- -----·----- --- -- --· -- ---- ---- --- -- --- -- -------- --- ----

Ilość: 25278,2 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,033 834,1806 

2 Masy minera-asfal.-grysowe,do warst.wiążąc do nawierzchni drogowych mg 0,0995 2515, 1809 

3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0069 174,41958 

4 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,0069 174,41958 

5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0069 174,41958 

2 KNR-0231-03-10-2 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości po 

zagęszeniu _ za_ każdy dalszy_ 1_cm. __ _____ _______________ __________ __ ___ ____ ____ __ _____ ______ ____ _____ ___ ___ ______ __ ____ _____ ____ ____ __ ___ _________ 

Ilość: 25278,2 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0079 199,69778 

2 Masy minera-asfal.-grysowe,do warst.wiążąc do nawierzchni drogowych mg 0,0249 629,42718 

3 Walec statyczny samojezdny 1 O t (1) m-godz. 0,0017 42,97294 

4 Walec statyczny samojezdny 15t ( 1) m-godz. 0,0017 42,97294 

5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0017 42,97294 

3.14. Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-10-04-6 
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych . Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum, 

mechaniczne. 
--- - ----------------------------------- ------ ----- ----- -------------- ------------ - -- --- ------- ---- -------- -- ------- ------ ---- --- -------- ----- - -- - - - -- ---- ------

Ilość: 24662,6 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0073 180,03698 

2 Woda -przemysłowa m3 0,008 197,3008 

3 Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0017 41 ,92642 

4 Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-godz. 0,0017 41,92642 

3.15. Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-10-04-7 
Oczyszczenie i_ skropienie bitumem nawierzchni _drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem. _________ ___ ____ ___ _______ _ 

Ilość: 24662,6 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0095 234,2947 

2 Oleje napędowe kg 0,018 443,9268 

3 Emulsje asfaltowe drogowe kg 0,2 4932,52 

4 Ciągnik ko/owy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 300,88372 

5 Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z ręczną pompą m-godz. 0,0122 300,88372 

3.16. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm 
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4.4. Ława betonowa pod krawężniki wjazdowe z oporem z betonu C12/15 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-03-10-5 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszeniu 3cm. 
--------- ----------- ----------------- ------- ---- ---------------------------- -------------------------- --------------------------------------------------------
Ilość: 24662,6 Jedn .: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0323 796,60198 
2 Masy minera-asfal.-grysowe,do warst.ściera do nawierzchni drogowych mg 0,0765 1886,6889 

3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0057 140,57682 
4 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,0057 140,57682 

5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0057 140,57682 

2 KNR-0231-03-10-6 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po 

zagęszeniu _ za_ każdy dalszy_ 1 cm. ------------------ ------- ------- ------------------------- --- -------------- -- --------- _____________________ ______ 
Ilość : 24662,6 Jedn .: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0097 239,22722 

2 Masy minera-asfal.-grysowe,do warst.ściera do nawierzchni drogowych mg 0,0255 628,8963 

3 Walec statyczny samojezdny 1 O t (1) m-godz. 0,0019 46,85894 

4 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,0019 46,85894 

5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0019 46,85894 

4. KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

4.1. Krawężniki betonowe wystające 15x30x100 
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-04-03-3 
Krawężniki betonowe wystające,_ o_wymiarach _15x30cm ,_ na podsypce_cementowo-piaskowej ___________ ___________ ___ ___ __ 

llość:207 Jedn_: m 
1 Robocizna razem r-godz. 0,429 88,803 

2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,0127 2,6289 
3 Cementy portlandzkie zwykłe-35 bez dodat. mg 0,0039 0,8073 
4 Krawężniki drogowe betonowe m 1,02 211,14 
5 Woda -przemysłowa m3 0,0042 0,8694 

4.2. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-04-02-4 

Ława _betonowa_pod_ krawężniki z oporem. ------- ----------------------------- ---- -------- ----------------------------------- --- ------ ------ --
Ilość: 15,52 Jedn .: m3 

1 Robocizna razem r-godz. 9,02 139,9904 
2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,27 4,1904 

3 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 1,04 16,1408 
4 Deski iglaste obrzynane,kl.lll,gr.19-25mm wymiarowe.nasycone m3 0,04 0,6208 
5 Woda -przemysłowa m3 0,47 7,2944 

4.3. Krawężniki betonowe 15x22x100 
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5.2. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 10 cm 

4.4. Ława betonowa pod krawężniki wjazdowe z oporem z betonu C12/15 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-04-02-4 

Ława _betonowa_pod_ krawężniki z oporem . ------- -- -- --- --- ------------- ---- ------------ ---- -- ---- ----- ----- -- --- ---- -- ------ -------- ---- -----

Ilość : 107,1 Jedn.: m3 
1 Robocizna razem r-godz. 9,02 966,042 

2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,27 28,917 

3 Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 1,04 111,384 

4 Deski iglaste obrzynane,kl.III ,gr.19-25mm wymiarowe.nasycone m3 0,04 4,284 

5 Woda -przemysłowa m3 0,47 50 ,337 

4.5. Oporniki betonowe 12x25x100 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-04-03-5 
-~!_<!~-~~~j~i _b~~'?nowe wtopione,_o wymiarach _12x25cm,_ na podsypce cementowo-piaskowej . _____ ______ ________ __ ___ _____ __ 

llość:2103 Jedn. : m 

1 Robocizna razem r-godz. 0,3255 684,5265 

2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,0111 23,3433 

3 Cementy portlandzkie zwyk/e-35 bez dodał. mg 0,0032 6,7296 

4 Krawężniki drogowe betonowe m 1,02 2145,06 

5 Woda -przemysłowa m3 0,0041 8,6223 

4.6. Ława betonowa z oporem pod oporniki betonowe z betonu C12/15 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-04-02-4 
Ława betonowa pod krawężniki z oporem. 
----- ----- ------------------------------ --- --- --- -- --------- -- -- ---- ---- --------- -- --- ---- -- --- ----- --- ------- --- --------- -- ---- ---- --- ---- -- ---------- --- ---- -

Ilość : 157,72 Jedn.: m3 
1 Robocizna razem r-godz. 9,02 1422,6344 

2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,27 42,5844 

3 Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 1,04 164,0288 

4 Deski iglaste obrzynane,kl.ll I,gr.19-25mm wymiarowe.nasycone m3 0,04 6,3088 

5 Woda -przemysłowa m3 0,47 74,1284 

5. ZATOKI AUTOBUSOWE 

5.1. Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-03-2 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Profilowanie i zagęszczanie 

~~o-~~~_ne_~~??:nie ,_kategoria gruntu Ili-IV. ____ ___ _____ ___ _______ __ __________ _____ __ ___ ______ ______ ________ __ ______ __ _________ ___ ____ __ _____ 

llość:315 Jedn. : m2 

1 Robocizna razem I r-:iz· I 0,1866 1 58,779 

2 Woda -przemysłowa 0,005 1,575 

Cetus 1 .0 Opracował: Str. 13 
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5.4. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

5.2. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 
Mpa gr. 10 cm 

Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość catk. 

KNR-0231-01-11-1 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywane sprzętem mechanicznym. Podbudowy 
wykonywane_ sprzętem _rolniczym , grubość _podbudowy _po_ zagęszczeniu _ 1_2cm. ______________ ______ __ __________ _____ _________ __ 

llość:315 Jedn. : m2 
Robocizna razem r-godz. O, 1816 57,204 

Cementy portlandzkie zwykłe-35 bez dodat. mg 0,02024 6,3756 

Krawędziaki iglaste,kl.11 m3 0,0005 O, 1575 

Woda -przemysłowa m3 0,0256 8,064 

Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0036 1,134 

Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-godz. 0,0258 8,127 

Brona talerzowa m-godz. 0,0258 8,127 

Ciągnik gąsienicowy 55 kW ( 75 KM )(1) m-godz. 0,0258 8,127 

KNR-0231-01-11-2 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem , wykonywane sprzętem mechanicznym. Podbudowy 
wykonywane_ sprzętem _rolniczym, _grubość _podbudowy_po_ zagęszczeniu_za_ każdy dalszy_ 1_cm. ___________ _______ _____ _____ 

llość:315 Jedn. : m2 Krotność : -2 
Robocizna razem r-godz. 0,0039 -2,457 

Woda -przemysłowa m3 0,0016 -1,008 

Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-1 Ot m-godz. 0,0003 -0, 189 

Brona talerzowa m-godz. 0,0003 -0 , 189 

Ciągnik gąsienicowy 55 kW ( 75 KM )(1) m-godz. 0,0003 -0 , 189 

5.3. Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr.22 cm 
Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość catk. 

KNR-0231-01-09-1 

Podbudowy betonowe. _Podbudowy_z dylatacją, grubość warstwy_po_ zagęszczeniu_ 12cm. ---- ------ ---- -- -------------- -- ---

Ilość: 315 Jedn. : m2 
Robocizna razem r-godz. 0,2608 82,152 

Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0305 9,6075 

Betony zwykłe z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 o, 1218 38,367 

Krawędziaki iglaste,kl. 11 m3 0,0005 o, 1575 

Woda -przemysłowa m3 0,01 3, 15 

Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-godz. 0,0402 12,663 

KNR-0231-01-09-2 
Podbudowy betonowe. _Podbudowy_z dylatacją, grubość warstwy_po_ zagęszczeniu_ za_ każdy dalszy_ 1_cm . _______ _______ 

Ilość: 315 Jedn.: m2 Krotność : 1 O 
Robocizna razem r-godz. 

Betony zwykłe z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 

Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-godz. 

5.4. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

0,017 53,55 

0,01015 31 ,9725 

0,0034 10,71 
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6.3. Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 gr. 5 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-03-17-1 
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm, typu : 10 na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości_ 50 mm z_wypełnieniem _ spoin zaprawą cementową. ___ ___ ____ _________ ---- -- ----- ---- ----- -- ----- --------------- ------- --- ----

Ilość: 315 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 1,2506 393,939 

2 Kostki brukowe betonowe grub. 8 cm szare m2 1,02 321,3 

3 Piasek m3 0,0845 26,6175 

4 Cementy portlandzkie zwyk/e-35 bez dodat. mg 0,0111 3,4965 

5 Woda m3 0,016 5,04 

6 Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu sztuk 0,00025 0,07875 

7 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 0,053 16,695 

8 Pila do cięcia płytek m-godz. 0,025 7,875 

6. CHODNIKI I PERONY 

6.1. Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-03-2 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie 

wykonywane_ ręcznie ,_kategoria gruntu Ili-IV. _____ ____ _________ ______ ____ __ __ ___ _____ ____ _____ ________ _____ _____ __ ______ __ __ ___ ____ _____ _____ _ 

Ilość : 1392,15 Jedn. : m2 

1 Robocizna razem I r-:iz- I 
0,1866 I 259,77519 

2 Woda -przemysłowa 0,005 6,96075 

6.2. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-04-1 
Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 

10cm. 
---------------- -- ---- ----- --- -- -- ----- - --- ---------- -- ------ ---- - --------------- --------- -- -------- --- -- - --- ------ -- -- -- -- -- ------ ---- ----- --- -- ------------

Ilość: 1392, 15 Jedn .: m2 

1 Robocizna razem r-godz. o, 1079 150,21299 

2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,123 171,23445 

3 Woda -przemysłowa m3 0,005 6,96075 

6.3. Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 gr. 5 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-09-3 

Podbudowy betonowe. _Podbudowy_ bez_dylatacji ,_ grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm. _______ _____ ___ ___ _______ ___ _____ 

Ilość: 1392, 15 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,2385 332,02777 

2 Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,1218 169,56387 

3 Krawędziaki iglaste,kl.11 m3 0,0005 0,69608 

4 Woda -przemysłowa m3 0,01 13,9215 

5 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-godz. 0,0402 55,96443 
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7.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj . łyżki 0,25 m3 z odwozem urobku na o ... 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

2 KNR-0231-01-09-4 
Podbudowy betonowe. _Podbudowy_ bez_ dylatacji ,_ grubość_ warstwy po zagęszczeniu za _każdy _dalszy _1 _cm. ________ ____ 

Ilość: 1392, 15 Jedn.: m2 Krotność : -7 

1 Robocizna razem r-godz. 0,017 -165,66585 

2 Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,01015 -98,91226 

3 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-godz. 0,0034 -33 , 13317 

6.4. Obrzeża betonowe 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231 -04-07-5 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej , z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową. _______ _______ ___ _____ ____ __ _________ _____ _________________________ ___ _______ _____ ___ ________ ________ ____ ____ _____ __ ______ __ ___ __ ___________ __ 

Ilość: 1227 Jedn .: m 
1 Robocizna razem r-godz. 0,2771 340,0017 

2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,0055 6,7485 

3 Cementy portlandzkie zwykle-35 bez dodat. mg 0,0016 1,9632 

4 Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x30x8cm m 1,02 1251,54 

5 Woda -przemysłowa m3 0,0014 1, 7178 

6.5. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-03-17-1 
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm, typu : 10 na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości_ 50 mm z_wypełnieniem _spoin_ zaprawą cementową. ____ ________ __ ______ ______ ____ ________ ___ __ _____ __ ____ __ ___ ____ ___ ________ 

Ilość : 1392,15 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 1,2506 1741 ,02279 

2 Kostki brukowe betonowe grub. 8 cm szare m2 1,02 1419,993 

3 Piasek m3 0,0845 117,63668 

4 Cementy portlandzkie zwykle-35 bez dodat. mg 0,0111 15,45287 

5 Woda m3 0,016 22,2744 

6 Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu sztuk 0,00025 0,34804 

7 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 0,053 73,78395 

8 Pila do cięcia płytek m-godz. 0,025 34,80375 

7. ODWODNIENIE 

7.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 
m3 z odwozem urobku na odi. 5 km, grunt kat. V-Vi 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

1 KNR-0201-02-05-4 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0 .15 i 0.25 m3, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi _na_ odległość do_ 1_ km. Koparki _ podsiębierne _o pojemności łyżki_ 0.25m3. Kategoria _gruntu _Ili. __ 

Ilość: 355,68 Jedn. : m3 
1 Robocizna razem I r-godz. I 0,21965 I 78,12511 
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7.5. Ścianki czołowe dla przepustów fi 40 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-godz. 0,2283 81 ,20174 

3 Koparka 0.25 m3 (1) m-godz. 0,0984 34,99891 

2 KNR-0201-02-14-4 
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km 

samochodami samowyładowczymi i ponad 0,5 km przyczepami samowyładowczymi . Przewóz samochodami 

samowyladowczymi _na_ odległość ponad_ 1 __ km _po_ drogach utwardzonych. Kategoria gruntu Ili-IV ___ ______ __ ___ ____ ______ __ 

Ilość: 355,68 Jedn.: m3 Krotność : 8 

1 Samochód samowyładowczy 10-15 t (1) m-godz. 0,0072 20,48717 

7.2. Ława z kruszywa łamanego gr. 20 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-06-05-1 
Przepusty_rurowe pod zjazdami. _Elementy _przepustu- lawy fundamentowe _żwirowe. __ ___ ______ _____ ___ __ ______ __ __ ___ ___ ____ __ 

Ilość : 118,56 Jedn.: m3 

1 Robocizna razem r-godz. 17,92 2124,5952 

2 Żwiry do nawierzchni drogowych i kolejow. m3 1,23 145,8288 

3 Deski iglaste obrzynane,grub.25mm ,kl.lll m3 0,015 1,7784 

4 Woda -przemysłowa m3 0,15 17,784 

7 .3. Przepusty rurowe PECOR OPTIMA fi 40 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-06-05-6 

Przepusty rurowe pod zjazdami. _Elementy _przepustu- rury _betonowe_ o _średnicy 40cm. ----- ----- ---- --- --- ----- -- ----- --- ----

llość:741 Jedn.: m 

1 Robocizna razem r-godz. 2,3015 1705.4115 

2 Lepiki asfal.stos.na gorąco-bez wypełniacz kg 2,356 1745,796 

3 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,532 394,212 

4 Drewno opalowe kg 3, 19 2363,79 

5 Rury z PCV- PECTOR OPTIMA fi 300mm m 1,03 763,23 

7.4. Zasypanie przepustu piaskiem 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0201-03-13-1 
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami. Sposób dowożenia ziemi - samochodami 

samowyładowczymi. _Kategoria_ gruntu _I - 11 . ___ ______ ______ __ __________ _____ _________ ______ __ ___ __ _______ ________ ___ __ __ __ __ __ ___ _________ _____ 

Ilość : 173,69 Jedn.: m3 
1 Robocizna razem I r-godz. I 0,22271 I 38,68181 

2 KNR-0231-06-05-1 
_ANALOGIA_-Przepusty_rurowe pod zjazdami . Elementy przepustu- lawy fundamentowe żwirowe . __ _______ __ ________ ___ __ 

Ilość: 173,69 Jedn.: m3 
1 Żwiry do nawierzchni drogowych i kolejow. I m3 I 1,23 I 213,6387 

7.5. Ścianki czołowe dla przepustów fi 40 cm 
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8.2. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 10 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-06-05-3 
Przepusty_ rurowe pod zjazdami. _Elementy _przepustu- ścianki _czołowe_ dla_ rur_o średnicy 40cm. ____ _______ ______ __ ______ __ 

Ilość : 174 Jedn .: sztuk 

1 Robocizna razem r-godz. 14,42 2509,08 

2 Lepiki asfal.stos.na gorąco-bez wypełniacz kg 5,95 1035,3 

3 Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,37 64,38 

4 Deski iglaste obrzynane,grub.25mm ,kl.lll m3 0,031 5,394 

5 Woda -przemysłowa m3 0,1 17,4 

7.6. Ścieki poprzeczne z elementów betonowych 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-06-06-3 
Ścieki z_ elementów betonowych na_podsypce cementowo-piaskowej, _ grubość_ prefabrykatów _15cm. _____________________ 

llość : 69 Jedn.: m 

1 Robocizna razem r-godz. 0,4347 29,9943 

2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,0123 0,8487 

3 Cementy portlandzkie zwykłe-35 bez dodał. mg 0,0051 0,3519 

4 Płyty drag . beton . ściekowe typu korytkowego 60x50x15cm sztuk 2,06 142, 14 

5 Woda -przemysłowa m3 0,008 0,552 

8. SKRZYŻOWANIA i WJAZDY 

8.1. Profilowanie i zagęszczanie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-01-03-4 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie 

wykonywane_ mechanicznie,_ kategoria _gruntu _I-IV. ________ __ __ _______ ____ _________ 
-- --------- ------------- - ---- ----- - - ---- ----- -----------

Ilość : 4485,75 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0028 12,5601 

2 Woda -przemysłowa m3 0,005 22,42875 

3 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,0039 17,49443 

4 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-godz. 0,0043 19,28873 

8.2. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 1 O cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-11-1 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywane sprzętem mechanicznym. Podbudowy 

wykonywane_ sprzętem _rolniczym, _grubość_podbudowy _po_ zagęszczeniu_ 12cm. --- --- -------- --- ----- ------ ------ ---····· ·· ···· · 

Ilość: 3617,5 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,1816 656,938 

2 Cementy portlandzkie zwykłe-35 bez dodał. mg 0,02024 73,2182 

3 Krawędziaki iglaste.kl.li m3 0,0005 1,80875 

4 Woda -przemysłowa m3 0,0256 92,608 

5 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0036 13,023 

6 Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-1 O t m-godz. 0,0258 93,3315 

7 Brona talerzowa m-godz. 0,0258 93,3315 
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8.6. Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

8 Ciągnik gąsienicowy 55 kW ( 75 KM )(1) m-godz. 0,0258 93,3315 

2 KNR-0231-01-11-2 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywane sprzętem mechanicznym. Podbudowy 

wykonywane_sprzętem _rolniczym, _grubość.POdbudowy _po. zagęszczeniu .za. każdy dalszy. km ............................. 

Ilość: 3617,5 Jedn.: m2 Krotność: -2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0039 -28,2165 

2 Woda -przemysłowa m3 0,0016 -11,576 

3 Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-godz. 0,0003 -2, 1705 

4 Brona talerzowa m-godz. 0,0003 -2, 1705 

5 Ciągnik gąsienicowy 55 kW ( 75 KM )(1) m-godz. 0,0003 -2 , 1705 

8.3. Warstwa odsączająca gr. 10 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-01-04-5 
Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi , zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu. 10cm ......... .. ... ......... ...................... .... .... .......... .................... ........................... ... ..... .. ........ ... 

Ilość: 868,25 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 0,0826 71 ,71745 

2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,123 106,79475 

3 Woda -przemysłowa m3 0,005 4,34125 

4 Walec statyczny samojezdny 1 O t ( 1) m-godz. 0,0041 3,55983 

8.4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-14-5 
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych . Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu .15cm ... . -- ---- --- ------------------- ----- ----- ---- -- ---- ------- ----- -- ---------------- --- ---------- ----- ---- ----- -----
Ilość: 4485,75 Jedn. : m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0333 149,37548 

2 Tłuczeń kamienny niesortowany mg 0,3182 1427,36565 

3 Woda -przemysłowa m3 0,015 67,28625 

4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 12,11153 

5 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0387 173,59853 

8.5. Warstwa górna kruszywa łamanego gr. 8 cm (na skrzyżowaniach) 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-14-7 
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych . Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość 

warstwy po .zagęszczeniu 8cm ... ......... ..... ................ .... ................. ....... ... ... ... ....... ... .................... .... .... ....... .. 

Ilość: 868,25 Jedn. : m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0304 26,3948 

2 Krusz.kamien .łamane zwyk . -miał 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 12,41598 

3 Tłuczeń kamienny niesortowany mg 0,1697 147,34203 

4 Woda -przemysłowa m3 0,008 6,946 

5 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 2, 17062 

6 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0256 22,2272 
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8.9. Oczyszczenie warstwy wiążącej 

8.6. Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-10-04-4 
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej -
mechaniczne. 
--- ------- - --- -- ---- ------- --- -- ------ -- - --- ------- ---------------------------------------- - --- -- - - -- - ------ - --- - -------------------- ----- ----------- ------ ---
Ilość: 868,25 Jedn. : m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,02 17,365 

2 Woda -przemysłowa m3 0,008 6,946 

3 Ciągnik ko/owy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0054 4,68855 

4 Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-godz. 0,0054 4,68855 

8.7. Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 
0,8 kg/m2 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-10-04-7 
Oczyszczenie i_ skropienie bitumem_ nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem. ___ _______________ _________ 

Ilość : 868,25 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 0,0095 8,24837 

2 Oleje napędowe kg 0,018 15,6285 

3 Emulsje asfaltowe drogowe kg 0,8 694,6 

4 Ciągnik ko/owy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 10,59265 

5 Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z ręczną pompą m-godz. 0,0122 10,59265 

8.8. Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-03-11-1 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowe-żwirowych asfaltowa , warstwa wiążąca o grubości po 

zagęszczeniu __ 4cm. ______ __________ _______ ________________ _____ __ ____________ __________ _________ ____________ ____________ ___ ___ _____ ________________ ___ 

Ilość : 868,25 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 0,0309 26,82892 

2 Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe , do warst.wiążącej do nawierzchni drogowych mg 0,0974 84,56755 

3 Walec statyczny samojezdny 1 Ot (1) m-godz. 0,0068 5,9041 

4 Walec statyczny samojezdny 151 ( 1) m-godz. 0,0068 5,9041 

5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0068 5,9041 

2 KNR-0231-03-11-2 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowe-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm. 
-------------------- - ------ ----- -------------- ------- -------------- -- - - ------- - ---- - --------- -- ----- ---- ------- --- ------------- --- ---- ------ ---- ------- - ---- ---

Ilość: 868,25 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 0,0067 5,81728 

2 Masy mineral-asfalto . -grysowe-żwirowe,do warst.wiążącej do nawierzchni drogowych mg 0,0244 21 , 1853 

3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0017 1,47603 

4 Walec statyczny samojezdny 151 ( 1) m-godz. 0,0017 1,47603 

5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0017 1,47603 

8.9. Oczyszczenie warstwy wiążącej 
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8.12. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość calk. 

1 KNR-0231-10-04-6 
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum, 

mechaniczne. 
-------- -- ---------- --- -- ---- ------- ------- ------- --------------------- ----------- ------ ------ ------- ------ -- ------ ---------- -- ------ ---- ---- -- ---- --- -- -------
Ilość: 868,25 Jedn .: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0073 6,33823 

2 Woda -przemysłowa m3 0,008 6,946 

3 Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0017 1,47603 

4 Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) m-godz. 0,0017 1,47603 

8.1 O. Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość calk. 

1 KNR-0231-10-04-7 
Oczyszczenie i_ skropienie bitumem_ nawierzchni _drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem. __ ____ __ _____ ____ ___ _______ 

Ilość: 868,25 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0095 8,24837 

2 Oleje napędowe kg 0,018 15,6285 

3 Asfalty drogowe stałe D-200 kg 0,51 442,8075 

4 Ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 0,0122 10,59265 

5 Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z ręczną pompą m-godz. 0,0122 10,59265 

8.11. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-03-11-5 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości 

po zagęszczeniu _ 3cm. __ _________ ___ __ __ _________ ___ ____ _________ __ _______ _____ ______ ____ _____ ____ _______ _____ __ ______ _______ ---- -- ----- - -- - -- - --- - -

Ilość: 868,25 Jedn. : m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0307 26,65528 

2 Masy mineral-asfalto.-grysowe-żwirowe ,do warst.ścieral. do nawierzchni drogowych mg 0,075 65,11875 

3 Walec statyczny samojezdny 10 t ( 1) m-godz. 0,0056 4,8622 

4 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,0056 4,8622 

5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0056 4,8622 

2 KNR-0231-03-11-6 
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości 

po zagęszczeniu _ za każdy dalszy 1cm. ____________ _____ _____ ___ _____ __ __ ________ __ ___ ___ __ ___ _____ __ __ ___ __ __ __ ___________ ____ ___ ____ ______ --
Ilość: 868,25 Jedn .: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0088 7,6406 

2 Masy mineral-asfalto. -grysowe-żwirowe,do warst.ścieral. do nawierzchni drogowych mg 0,025 21 ,70625 

3 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0019 1,64968 

4 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-godz. 0,0019 1,64968 

5 Rozkładarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0019 1,64968 

8.12. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0231-03-17-1 
Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm, typu: 1 O na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 
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9.3. Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

Ilość: 3617,5 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 1,2506 4524,0455 

2 Kostka betonowa "POLBRUK" sztuk 26,65 96406,375 

3 Piasek m3 0,0845 305,67875 

4 Cementy portlandzkie zwykle-35 bez dodat. mg 0,0111 40, 15425 

5 Woda m3 0,016 57,88 

6 Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu sztuk 0,00025 0,90437 

7 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 0,053 191,7275 

8 Pila do cięcia płytek m-godz. 0,025 90,4375 

9. POBOCZA UTWARDZONE I GRUNTOWE 

9.1. Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-03-2 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie 

wykonywane_ ręcznie, _kategoria gruntu _Ili-IV. _______ ________ ______________ ___ ___ _________ __ ___ _____________________ ____ ___ ___ __ ___________ ____ 

Ilość: 4846 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem 

I r-:t· I 
O, 1866 1 904,2636 

2 Woda -przemysłowa 0,005 24,23 

9.2. Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego gr. 20 cm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-01-14-7 
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość 

warstwy po _zagęszczeniu 8cm. ------ ------- ----- --- ---- --- ----- - - - ------ ------ -- -- . --------- - - - --------- -- - - . ------. --- - ---- - -------- -- - ------ -

llość:4846 Jedn_: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 0,0304 147,3184 

2 Krusz.kamien.lamane zwyk.-mial 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 69,2978 

3 Tłuczeń kamienny niesortowany mg 0,1697 822,3662 

4 Woda -przemysłowa m3 0,008 38,768 

5 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 12,115 

6 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0256 124,0576 

2 KNR-0231-01-14-8 
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych . Podbudowy z kruszywa łamanego , warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm. 
----- ------- -------- --- - --- -------- - - - --- ------- ------ ----- - ----- - --- -- -- ---- - - ------------- -- ---------- - -- - -- - - - -- - ---- - --- -- ----- - --- --- - -- - - -- - --- ----- - - ---

Ilość: 4846 Jedn .: m2 Krotność: 12 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0011 63,9672 

2 Tłuczeń kamienny niesortowany mg 0,0212 1232,8224 

3 Woda -przemysłowa m3 0,001 58,152 

4 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0002 11 ,6304 

5 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-godz. 0,0013 75,5976 

9.3. Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów 
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10.3. Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Grunt kat. Ili 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość calk. 

1 KNR-0201-05-06-2 
Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów ( obrobienie na czysto ). 

Plantowanie skarp _i dna wykopów wykonanych_ ręcznie . _ Kategoria gruntów IV. ___ ___ ___ ____ __ ________ _____ _______ ____ ___ ____ ____ _ 

Ilość: 18392,5 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem I r-godz. I 0,24257 I4461,46873 

9.4. Umocnienie skarp elementami betonowymi 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0201-05-20-1 

Umocnienie _skarp i_ dna_ kana/ów płytami prefabrykowanymi . ____ ____________ _____ __ --- ---------- -- --- -- ---- -- ----- ---- -------- --- ---· __ 

llość : 226 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem r-godz. 1,23195 278,4207 

2 Pospółki do nawierzchni drogowych i kolej. m3 0,1654 37,3804 

3 Płyty drogowe żelbetowe ażurowe m2 1,05 237,3 

4 Kit asfaltowy "Bitizol" kg 1, 1 248,6 

5 Zaprawy cementowe m.80 m3 0,006 1,356 

6 Żuraw samochodowy 6 t ( 1) m-godz. 0,55 124,3 

7 Samochód skrzyniowy do 5 t ( 1) m-godz. 0,282 63,732 

10. ODWODNIENIE PRZY PRZEBUDOWYWANYM CHODNIKU 

10.1. Ręczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 3 cm 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 
1 KNR-0231-08-03-1 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

bitumicznych sposób rozbiórki_-_ ręczny, _ grubość_ nawierzchni 3cm. __ __ ______ _____ __ _____________ ____ ____ _____________ ___ ___ __________ 

Ilość: 20 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem I r-godz. I 0,4158 I 8,316 

10.2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 
łyżki 0,25 m3 na odkład 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość calk. 

1 KNR-0201-02-17-4 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparki podsiębierne o pojemności 

łyżki_ O .25m3. Kategoria _gruntu _I 11. _____ ___ __ ________ ___ ______ ______ _____ _______ __ _____ ___ ___ __ __ ____ _____ __ ____ ______ ___________ _______ ________ ___ 

Ilość: 214 Jedn.: m3 
1 Robocizna razem I r-godz. I 0,1337 1 28,6118 

2 Koparka 0.25 m3 (1) m-godz. 0,0576 12,3264 

10.3. Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w 
nasyp. Grunt kat. Ili 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość calk. 

1 KNR-0201-03-11-2 
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Kategoria gruntu Ili. 

Cetus 1.0 Opracował: Str. 23 



Przedmiar Brzozówka 2016-12-08 

1 O. 7. Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ściankach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i sze ... 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

Ilość: 20 Jedn.: m3 
1 Robocizna razem I r-godz. I 2,101 1 42,02 

10.4. Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 160 mm - łączone na uszczelke 
gumową 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0218-02-07-4 
Rury z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe łączone na uszczelkę gumową. Rurociągi z PCW o średnicy 
zewnętrznej __ 160mm. __ _________ ____ _____ __________ _____________ ____ _________ ______ _______ ________________ __ ____ _______________ _______ ______ ____ ____ __ 
Ilość : 280 Jedn. : m 

1 Robocizna razem r-godz. 0,3034 84,952 
2 Uszczelki gumowe - pierścieniowe do rur z PCV sztuk O, 18 50,4 

3 Króćce przejściowe bose ZPŻ kg 0,12 33,6 
4 Króćce przejściowe z kieł. ZKŻ dla rur PCW kg 0,207 57,96 
5 Rury z PVC ciśnieniowe . kielichowe na ciśnienie robocze 10 kg/cm2 m 1,07 299,6 
6 Łuki PCW ciśnieniowe kielichowe na ciśnienie robocze do 1.0 MPa m 0,013 3,64 
7 Folia aluminiowa zwykła-szczeliwo . kg 0,0098 2,744 
8 Sznury konopne surowe. kg 0,0038 1,064 
9 Sznury konopne smołowane. kg 0,0052 1,456 

10 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-godz. 0,009 2,52 

10.5. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. 1-111 
Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

1 KNR-0201-02-36-1 
Zagęszczanie nasypów_ ubijakami_ i zagęszczarkami. _ U bijaki_ mechaniczne. Rodzaj_ sypkie , _kategoria gruntu I_ -_ 111. __ 

Ilość : 234 Jedn .: m3 
1 Robocizna razem I r-godz. I 0,12768 1 29,87806 
2 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 0,0704 16,4736 

10.6. Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW/75 z 
przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m. Grunt kat. 1-111 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 
1 KNR-0201-02-30-1 

Zasypywanie wykopów spycharkami .Przemieszczanie gruntu_na odległość do_ 1_0 m .Kategoria_gruntu_l- 111. ____ _____ ____ 

Ilość: 214 Jedn.: m3 
1 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) Im-godz.I 0,0135 I 2,889 

10.7. Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ściankach pionowych, 
głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8 - 1,5 m. Grunt kat. 1-111 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

1 KNR-0201-03-20-1 
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1.5m . Kategoria gruntu I - li . 
(Szerokość _wykopu 0 .8 - 1.5m.) ------ ---------------------------- ---------- ---------- ---------- ------ --------------- ------- ------------- -- -------
Ilość: 20 Jedn.: m3 

1 Robocizna razem I r-godz. I 0,8786 I 17,572 

Cetus 1.0 Opracował : Str. 24 



Przedmiar Brzozówka 2016-12-08 

10.11 . Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami ... 

10.8. Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o śr. 500 
mm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0218-06-25-2 
Studzienki ściekowe z gotowych elementów. Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500mm, z 
osadnikiem i bez syfonu . 
------ ------ ---------------------------------- - ----------------- ------ - ------ - ------ --- - ------------ ---- - -- -- - - - - -- - ----------------- -------------- ------- --- -

Ilość: 4 Jedn.: sztuk 
1 Robocizna razem r-godz. 9,27 37,08 

2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,02 0,08 

3 Cementy portlandzkie z dodatkami-25 mg 0,007 0,028 

4 Pierścienie żelbetowe odciążające sztuk 1 4 

5 Pierścień żelbetowy utrzymujący wpust sztuk 1 4 

6 Nadstawki betonowe ściekowe fi500mm ,L=1m . sztuk 1 4 

7 Osadniki betonowe fi 500mm. sztuk 1 4 

8 Wpusty ściekowe żeliwne uliczne ciężkie 650x450mm. sztuk 1 4 

9 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-godz. 1,04 4,16 

10.9. Przewóz na odległość 1 O km samochodem skrzyniowym o ładowności do 
0,9 t materiałów sztuukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

1 KNR-0231-15-09-7 
Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5km z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym . Nazwa materiału - materiały sztukowe o masie ponad 150 do 200kg. (Samochód skrzyniowy {do 5 t)) 
----- ------- ------ -------------------------- ---------------------- -- - --- - ------------ -------- -- ------- - ----- -- ----------------- -------- -- ----------- -----------

Ilość: 0,9 Jedn.: mg 
1 Robocizna razem I r-godz. I 1,26 1 1,134 

2 Samochód skrzyniowy do 5 t ( 1) m-godz. 0,44 0,396 

2 KNR-0231-15-11-1 
Nakłady uzupełniające do tablicy 1509 i 1510 na transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 
0.5km _ponad 0.5km. _Transport_ materiałów_wymienionych w tablicy 1509 (Samochód skrzyniowy {do _5 t).) ____________ 

Ilość: 0,9 Jedn. : mg Krotność: 19 
1 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) Im-godz. I 0,013 I 0,2223 

10.10. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu 
i przewóz na odległość do 30 m. Grunt kat. 1-11 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0201-03-07-1 
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10m. Kategoria 
gruntu_ I_- _11. ______ __ _____ _________________ ____________________ __ _____ _______ ___ ____ _____ _____ _______ ______ ________ ____ ___ __ _________ _____ ______ _____ ___ ____ 

Ilość: 10 Jedn .: m3 
1 Robocizna razem I r-godz. I 1,4707 I 14,707 

2 KNR-0201-03-07-5 
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Dodatki za każde dalsze 1 Om odległości przewozu lub za każdy 
1 m różnicy wysokości terenu przy_przewozach pod górę . _Kategoria_ gruntu _I - _li. ______ _______ __ ___ __ __ __ _________ ____ __ ___ _______ 
Ilość: 10 Jedn. : m3 Krotność : 2 

1 Robocizna razem I r-godz. I 0,14325 1 2,865 
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11 .2. Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej 

10.11. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci. Wywóz 
zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 
1 KNR-0404-11-01-2 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu . Transport gruzu pojazdami 
samochodowymi na _odległość 1km_-_samochodem _ciężarowym_skrzyniowym . ---- ---- ---- -- ---- -- ----- ---- ------ -- ------- --- ----
Ilość : 5 Jedn.: m3 

1 Robocizna razem I r-godz. , 1,26 1 6,3 
2 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-godz. 0,474 2,37 

10.12. Oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej beton, kostka - recznie 
Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0231-10-04-2 
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka, 

ręczne. ----------- - - -- - -- - ----- -- - -- - ----------- - - - ----------- - -- --- ---------------------- -- --- ------------- - - - - - - ------- -- - ---------------- - -- - - - -- - - --- - -
llość:235 Jedn. : m2 

1 Robocizna razem I r-godz. I 0,0455 I 10,6925 

10.13. Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - bitumicznej 
Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0231-10-04-3 
Oczyszczenie i_ skropienie bitumem_ nawierzchni drogowych. Czyszczenie_ nawierzchni ulepszonej - bitum, _ręczne ._ 

Ilość : 235 Jedn.: m2 
1 Robocizna razem I r-godz. I 0,0272 I 6,392 

11. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA 

11.1. Rozbiórka istniejących obrzeży 8x30x100 - materiał do ponownego 
wbudowania 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

1 KNR-0231-08-14-2 
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych . Obrzeża, wymiary elementów 8x30cm, na podsypce 
piaskowej. _____ _____ __ _ _________ ________ __ ___ 

----------- ---- ---- --- ------- --------- ---- ---- ----- ------ --- -- ----- ------- ---------- -------- -- --- ------- -
Ilość: 760 Jedn.: m 

1 Robocizna razem I r-godz. I 0,0795 I 60,42 

11.2. Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na 
podsypce cem.-piaskowej 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 
1 KNR-0231-08-15-6 

ANALOGIA - Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o 
wymiarach_ 35x35x5cm, _ na_ podsypce _ cementowo- piaskowej. --- -------- ---------------- ------------ ----------- -- ___ ___ ______ __ ____ ___ 
Ilość: 760 Jedn. : m2 
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11 .6. Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 na podsypce cem.-piaskowej - materia/ z odzysku 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 Robocizna razem r-godz. 0,2079 158,004 
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11.3. Wykonanie koryta gł. 1 O cm pod chodnik 
Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

KNR-0231-01-01-1 
Koryta wykonywane na ca/ej szerokości jezdni i chodników. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 20cm 
kategoria_ gruntu_ I-IV. _____ _______ ______________ ___ ___ ___ _____ _________________ ________________ _________ ________ _______ _________ _____ __ __ __ ___ _____ ____ 
Ilość: 760 Jedn.: m2 

Materiały pomocnicze: 0,5% od R. 
Robocizna razem r-godz. 0,0376 28,576 

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0035 2,66 

Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-godz. 0,0086 6,536 

KNR-0231-01-01-2 
Koryta wykonywane na ca/ej szerokości jezdni i chodników. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość za 
każde dalsze 5cm ,_ kategoria_ gruntu _I-IV. ___ ___ __ __ __ ____ _________________ _____________ _______ ______ _____ ___ __ _____ ____ _______ ____ ___ ______ ____ 
Ilość : 760 Jedn.: m2 Krotność : -2 
Materiały pomocnicze: 0,5% od R. 
Robocizna razem r-godz. 0,0005 -0,76 

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0009 -1 ,368 

11.4. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z 
oporem 

Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

KNR-0231-04-03-3 
Krawężniki betonowe _wystające,_ o_wymiarach _15x30cm,_ na podsypce_cementowo-piaskowej. ______________________ _____ __ 
Ilość: 380 Jedn.: m 
Robocizna razem r-godz. 0,429 163,02 

Piaski do betonów zwykłych m3 0,0127 4,826 

Cementy portlandzkie zwykłe-35 bez dodat. mg 0,0039 1,482 

Krawężn i ki drogowe betonowe m 1,02 387,6 

Woda -przemysłowa m3 0,0042 1,596 

11.5. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 
Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

KNR-0231-04-02-4 

Ława _betonowa_pod_ krawężniki z_ oporem. --- ------ --- ---------------------- -------- ------------ ----- ---------------------- -------- -----------
Ilość: 28,5 Jedn.: m3 
Robocizna razem r-godz. 9,02 257,07 

Piaski do betonów zwykłych m3 0,27 7,695 

Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 1,04 29,64 

Deski iglaste obrzynane,kl.l II ,gr.19-25mm wymiarowe.nasycone m3 0,04 1, 14 

Woda -przemysłowa m3 0,47 13,395 

11.6. Ustawienie ob rzezy betonowych 8x30x100 na podsypce cem.-piaskowej -
materiał z odzysku 
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11.9. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem .-piaskowej · mate ... 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość calk. 

1 KNR-0231-04-07-5 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową. 
----- - ---------------- ---- ------ - -- --- -- --- ------ --------- -- -- --- - --- -- ----- -- ---- - -- ------- ---- -- - -- -- ----- ----------- - ---- - - ---- - -- ------- - --------- -- - -- - ---
Ilość: 760 Jedn.: m 

1 Robocizna razem r-godz. 0,2771 210,596 
2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,0055 4,18 
3 Cementy portlandzkie zwyk/e-35 bez doda!. mg 0,0016 1,216 
4 Woda -przemysłowa m3 0,0014 1,064 

11 .7. Warstwa odsączająca gr. 10 cm 
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość calk. 

1 KNR-0231-01-04-1 
Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10cm. 
- -------- - ---- ----------- -- - -- ----- - ---- --- ------- - -- ---------- - - -- -- -- -- ---- - ---- - --- ------ ---------- -- ---- -- --------- - --- ------ - ---- - - - - - ---- - ----- - --- - -----
llość : 760 Jedn.: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,1079 82,004 
2 Piaski do betonów zwykłych m3 O, 123 93,48 
3 Woda -przemysłowa m3 0,005 3,8 

11.8. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm 
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-01-14-7 
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych . Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość 
warstwy po _zagęszczeniu 8cm. _______ _______ ____ ____ _______ ___ ___ _____ __ ___ _____ __ ____ ________________ ________ ___ ______ _____ ____ _____ __ _____ __ ___ 
Ilość: 760 Jedn .: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,0304 23,104 
2 Krusz.kamien.lamane zwyk.-mial 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 10,868 
3 Tłuczeń kamienny niesortowany mg O, 1697 128,972 
4 Woda -przemysłowa m3 0,008 6,08 
5 Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 1,9 
6 Walec statyczny samojezdny 1 O t ( 1) m-godz. 0,0256 19,456 

11.9. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce 
cem.-piaskowej - materiał z odzysku 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość calk. 

1 KNR-0231-03-21-3 
Chodniki .z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm, typu: 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości_50 mm z_wypełnieniem _spoin_ piaskiem. --· -··· ---- ··--------- ----------- ---- ----------- ------ ---- ------ ----------- -- --- ------- ----
Ilość: 760 Jedn. : m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,9038 686,888 
2 Piasek m3 0,081 61 ,56 
3 Cementy portlandzkie zwykle-35 bez doda!. mg 0,021 15,96 
4 Woda m3 0,0095 7,22 
5 Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu sztuk 0,0003 0,228 
6 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz. 0,053 40,28 
7 Pila do cięcia płytek m-godz. 0,03 22,8 
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13.2. Ustawienie nowych barier energochłonnych 

12. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

12.1. Montaż znaków aktywnych 
Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

1 Analiza własna 
Ilość: 8 Jedn.: sztuk 

12.2. Regulacja urządzeń podziemnych 
Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-14-06-3 
Regulacja_pionowa _studzienek dla _urządzeń podziemnych. _Urządzenia - w/azy_kanalowe. ________ ___ __ ____ _____ ___________ __ 

Ilość: 10 Jedn. : sztuk 
1 Robocizna razem r-godz. 10,275 102,75 

2 Piaski do betonów zwykłych m3 0,0215 0,215 

3 Cementy portlandzkie zwykle-35 bez dodat. mg 0,0123 0,123 

4 Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,213 2, 13 

5 Deski iglaste obrzynane,kl.lll ,gr.19-25mm m3 0,0234 0,234 

6 Woda -przemysłowa m3 0,0091 0,091 

7 Gwoździe budowlane kg 0,124 1,24 

12.3. Montaż lamp solarnych 
Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk . 

1 Analiza własna 

Montaź lamp_solarnych -------- --- -- -------- ---- -- --- -------- --- ---------- --- ----- ---- ----- ----- --------- --- --- ------- ------- --- ----------- ---- ---- --
Ilość : 2 Jedn.: sztuk 

13. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU WRAZ Z STAŁĄ 
ORGANIZACJĄ RUCHU 

13.1. Przestawienie barier energochłonnych 
Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość calk. 

1 KNR-0231-07-04-1 
Bariery ochronne_ stalowe. Bariery jednostronne,_ masa_ 1 m_ bariery 24.0kg ________ _____ __________ ___ ________ __ __ ____ __ _____ __ ____ __ 

Ilość: 40 Jedn .: m 
1 Robocizna razem I r-:iz· I 2,184 1 87,36 

2 Gruz 0,051 2,04 

13.2. Ustawienie nowych barier energochłonnych 
Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość calk. 

1 KNR-0231-07-04-1 
Bariery_ ochronne_ stalowe. Bariery jednostronne,_ masa _1 m_ bariery 24.0kg _______ ________________ ____ __ __________ ____ ___ ____ ______ _ 

Ilość: 20 Jedn. : m 
1 Robocizna razem I r-godz. I 2,184 I 43,68 
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13.6. Ustawienie balustrad U-11a 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

2 Bariery ocynkowane drogowe stalowe mg 0,024 0,48 

3 Gruz m3 0,051 1,02 

13.3. Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. J Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0231-07-03-3 
Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Znaki zakazu , nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -

zdjęcie . 
------------ -- --------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ----- ------- --- ---------------------------

Ilość: 50 Jedn.: sztuk 

1 Robocizna razem I r-godz. I 0.77~ I 38,6 

2 Tablice znaków drogowych sztuk 50 

13.4. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 

ostrzegawczych o pow. pow. 0,3 m2 

Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 KNR-0231-07-03-1 
Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znaków drogowych. Znaki zakazu, nakazu , ostrzegawcze, informacyjne 

przymocowanie_ tablic_ o _powierzchni_ do O .3m2. __________ ____ ________________ ____ ______ ______ ____ ______ _____ ___ ______________________________ 

llość:75 Jedn .: sztuk 

1 Robocizna razem I r-godz. I o.824~ I 61 ,8075 

2 Tablice znaków drogowych sztuk 75 

13.5. Słupki do znaków drogowych fi 70 mm 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-07-02-2 

Słupki _do_ znaków drogowych. Słupki _z rur stalowych o średnicy _?Omm . -- -- ------- ----- ------- ----- ----- -- -- --- -- --- ------ ----- ----

llość:83 Jedn.: sztuk 

1 Robocizna razem r-godz. 0,7528 62,4824 

2 Słupki z rur stalowych kg 19,63 1629,29 

3 Gruz m3 0,045 3,735 

4 Woda -przemysłowa m3 0,005 0,415 

13.6. Ustawienie balustrad U-11a 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-07-01-1 
Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4mm, o rozstawie słupków z 

kątowników 60x40x5mm co 1.5m. 
--- ------- --- ----- ----------------- --- --------- ----- ------- ----- --- -------- -------------- ---- ---- -------------------- ------- ------- -- ------------ -------------

llość:225 Jedn.: m 
1 Robocizna razem r-godz. 1,3742 309,195 

2 Kątownik 45x30x4 mm kg 5,84 1314 

3 Słupki z kątowników 60x40x5mm o długości 1. 75m kg 4,82 1084,5 

4 Farby olejne ogólnego stosowania -biała nawierzchniowe dm3 0,099 22,275 

5 Farby olejne ogólnego stosowania -czerwona nawierzchniowe dm3 0,099 22 ,275 

6 Farba olejne do gruntowania przeciwrdzewna dm3 O, 108 24,3 

7 Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,046 10,35 

8 Piaski do betonów zwykłych m3 0,0075 1,6875 
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13.1 O. Montaż progów zwalniających 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

9 Gruz m3 0,0578 13,005 
10 Cementy portlandzkie zwykle-35 bez dodał. mg 0,0028 0,63 
11 Woda -przemysłowa m3 0,0029 0,6525 

13.7. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie 
segregacyjne i krawędziowe 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-07-06-3 
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane 
mechanicznie. 
----- -------- ------ - - --- ------ - --- --- --- ------ - ------ ------- -------- ------- ------- ----- - ---- -- -- - - - - ---- ------------ -- -- ----- - -- - --- - - ---- -- - -- --- - - -- - -- ---- --
Ilość: 1861,56 Jedn .: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,189 351 ,83484 
2 Farby chlorokaucz.do malowania na jezdni nawierzchniowe dm3 0,393 731,59308 
3 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 0,126 234,55656 
4 Malowarka do znakowania dróg ( 1 ). m-godz. 0,0464 86,37638 
5 Samochód dostawczy do 0.91 (1) m-godz. 0,0464 86,37638 

13.8. Oznakowanie jezdni farbą chlorokauczukową - przejścia dla pieszych i 
linie na skrzyżowaniach 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk . 

1 KNR-0231-07-06-6 
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, 
malowane mechanicznie. 
----- -- -- --- ------- -- -- ----- ------ ---- --- - -- - ------ ------ ----- ------- ------- ------ -- --- - - ---- - -- - ------ - --- ---- -- --- - ---- --- - --- ----- -- - -------- - - -- -- ---------
Ilość : 112,775 Jedn .: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,126 14,20965 
2 Farby chlorokaucz.do malowania na jezdni nawierzchniowe dm3 0,393 44,32058 
3 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 0,126 14,20965 
4 Malowarka do znakowania dróg ( 1 ). m-godz. 0,0309 3,48475 
5 Samochód dostawczy do 0.91 (1) m-godz. 0,0309 3,48475 

13.9. Oznakowanie jezdni farbąchlorokauczukową - linie przy przystankach 
autobusowych 

Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 

1 KNR-0231-07-06-8 
Oznakowanie_poziome jezdni _farbą chlorokauczukową. Krawężniki przy przystankach _malowane _ręcznie . __ ___ _____ ___ 
Ilość: 6,84 Jedn .: m2 

1 Robocizna razem r-godz. 0,609 4,16556 
2 Farby chlorokaucz.do malowania na jezdni nawierzchniowe dm3 0,525 3,591 
3 Rozcieńczalnik chlorokauczukowy dm3 0,0735 0,50274 

13.1 O. Montaż progów zwalniających 
Lp. Nazwa nakładu I Jedn. I Norma I Ilość całk. 

1 Analiza własna 
Montaż progów zwalniających ___ ________ ___ __ __ _____ ____ ___ _________________ __ __ ____ _____ ___ __________ _____ _____ ___ ______ ___ __ _________ __ ________ _ 
Ilość : 8 Jedn.: sztuk 
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