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Przedmiar Strona 2/3 

N, Podstawa Opis robót 
Jm Ilość I 

1 Rozebranie istniejącego chodnika 
. . . 

l KNR2-3l Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej 

0815/02 ' 
36*3+ 12* l,5+25,5*3 m2 i 202,500 

' 
razem m2 202,500 

2 KNR2-31 Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej 

0814/01 

36+12+25 
m 73,000 

razem m 73,000 

3 KNR2-3l Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm 

0802/03 
m2 202,500 

4 KNR4-0l Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm wcjscic przed budynkiem 

0212/01 

9,3*2*0,15 m3 2,790 

razem m3 2,790 

' .· ·•·· 
. , .·: j2 możenie noWego chódnika z·POLBRlJK-u.: · · '· ", ··. · .. ·.':: .,:..· }," ... :) :: ·:: :;. ,,·. ;: ·. '::_..:.:: . ..:': ·.'.> ·>:..:.::-:, .. ' ,, ,, ' ' 

5 KNNR6 Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV 

0!Ol/07 
m2 126,000 

6 KNNR6 Podbudowy z kruszy\\' naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zag9szczcniu 10cm 

0112/05 
m2 126,000 

7 KNNR6 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 

0404/02 
m 126,000 

8 KNR 0-ll Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowe.i· grubości 

0321/02 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem 
m2 126,000 

. ·· · .. ··.:'IWykoiialliescliodów· ::;.:·\ ::.- <; .·. :::': <· ·.-:., ··:-•:..·, .. .' .. ·· .. :-·.· .... , .... ·', ....... <..'.·, :.:c.·,<:: .. · .. >.'-:;. f.· .. : .. ·<.· I>.'.'.:_-..... :i: ... '.';. 

9 KNR4-0l Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - murek oporowy schodów 

0212/0 I 
m3 2,970 

lO KNNR6 Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie 

010!/0l kategorii II-VI 
m2 18,000 

ll KNR 2-31 Profilowanie i zag9szcZlllic r9cznc podłoża pod warstwy konstrukcyj~c nawierzchni w gruncie kategorii ID-IV 

0103/02 
m2 18,000 

12 KNR2-3l Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

0407/04 
m 27,000 

13 KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej 

0511/03 

I 
m2 18,000 

14 KNR2-0l Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie 

0314/02 
m3 l,200 

15 KNR2-02 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - podkład pod ławy podjazdu dla osób 

lIOl/01 niepełnosprawnych 
m3 0,380 

16 KNR2-02 Ławy fundamentowe żelbetowe p_rostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy 

0202101 - ława pod podjazd dla osób niepełnosprawnych 
m3 0,570 

17 KNR2-02 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 

1101/01 
m3 0,488 

18 KNR2-02 Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - : 
1207/04 balustrada z rur stalowych 

m 6,000 

. Wywóz gruzu i uprzatnięcie budowy . . ·. . . . : '. . .: ' .. ... .. · 
. . 

. . 
. 

19 KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 

l!0l/03 wyładowaniu 

(126+ 18)*0,06+2,97 m3 11,610 

razem m3 ll,610 

Inne prace . . . . · .. . . · .. 

20 KNR 2-0l R9czne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,6m i głębokości do 0,6m 

0701/05 
m 29,000 
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I N, 

Przedmiar 

Podstawa Opis robót 

KNR-W 5-10 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm wwykopic 

0303/01 

KNR 5-10 
0103/02 

I
R.,:cznc układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do lkg/m, z przykryciem folią 

kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm wraz z kablem 

I 

Strona 3/3 

Jm I Ilość I 

m I 3,0001 

m I 32,0001 


