Zakacznik Nr 1
do Instrukcji udzielania zamoéwien publicznych
Zaproszenie do sktadania ofert

ABR.7011.2.2016 DS

Ogloszenie 0 zamowieniu

Powiat Torunski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Torun

(nazwa zamawiajacego)
Zaprasza
do zlozenia propozycji cenowej na wykonanie zamowienia

Wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pod nazwa:

»Budowa lacznika pomiedzy budynkami nr 56 i 60 (czes¢ I), przebudowa zaplecza
zywieniowego - kuchnia wraz zapleczem budynek nr 56 (cze$¢ II) oraz wejscia do
budynku nr 56 tzw. Tarasowiec (cze¢s¢ 1II), przebudowa I pietra budynku nr 60 wraz z
termomodernizacja calego budynku (czes¢ 1V) dla Domu Pomocy Spolecznej w
Browinie gm. Chelmza”

(nazwa zamowienia)

Informacja o zamdwieniu ze wskazaniem:

i ushuga.......... (rodzaj — dostawa, ustuga, robota budowlana),
— Do 30 sierpnia2016r. .... (miejsce i termin realizacji zamowienia),
- wg. zatgcznika ................ (krotki opis przedmiotu zamowienia),

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarami , kosztorysami
inwestorskimi, inwentaryzacja budowlana, instalacji sanitarnych i elektrycznych
,Budowy lacznika pomiedzy budynkami nr 56 i 60 ( czeS¢ I ) oraz przebudowag
zaplecza zywieniowego (kuchnia wraz zapleczem budynek 56 (czesé¢ II) , przebudowa
wejscia do budynku Nr 56 ( tzw. Tarasowiec) pod projektowanym lacznikiem
obejmujacy przebudowe schodow i podjazdu od szczytu budynku (czes¢ III),
przebudowa I pietra budynku nr 60 wraz z termomodernizacja catego budynku (czes¢
IV) dla Domu Pomocy Spolecznej w Browinie gm. Chelmza”

Projekt obejmie nastepujace zagadnienia :

I. Budowa tgcznika pomigdzy budynkami nr 56 i 60 na wysokosci pierwszej kondygnacji wraz
z niezbedng przebudowa budynkow nr 56 i 60 w miejscu potaczenia i zapewnienia przejazdu
pod tacznikiem droga p.poz. Szerokosé tacznika powinna wynoscie min. 180 cm w $wietle
otworu — umozliwiajaca swobodne mijane si¢ dwoch wozkoéw inwalidzkich. W budynku nr 56
nalezy uwzgledni¢ docieplenie projektowane gr 16 cm w innym projekcie dotyczacym
gospodarki niskoemisyjnej i efektywnosci energetycznej. Nalezy tez uwzglednié¢ ocieplenie
budynku przebudowywanego nr 60.

I1.1. Przebudowa I pigtra budynku nr 60 cze¢$¢ obejmujaca powstanie :



V.

Nowej klatki schodowej

Wejscia do budynku “60 ” od strony pofudniowej

Pracowni komputerowej

Sali gimnastycznej do terapii grupowej

Gabinetu do fizjoterapii

Kuchni warsztatowej

Dwdch fazienek w tym jednej z przeznaczeniem dla oséb niepe/nosprawnych
Pokoju dla pensjonariuszy z przeznaczeniem na pobyt staty

Dwie sale terapii zajeciowej

Docieplenie scian, sciany fundamentowej.

Docieplenie stropow

Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

W kazdym pomieszczeniu nalezy zaprojektowac umywalke.

W ciggach komunikacyjnych oraz f#gczniku nalezy zaprojektowac¢ porecze
komunikacyjne.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wymiane instalacji elektrycznej, instalacje
radiowgz/a, instalacje do internetu, telewizji, telefonu, instalacje przyzewowg, oraz
czujniki p.poz. i podZgczenie do centralki DPS.

Nalezy zaprojektowac instalacje monitoringu.

Wymiane instalacji wod.-kan.,
Poprawienie wentylacji budynku.
Nalezy wykona¢ ekspertyze ornitologiczna.

Remont wejscia do budynku Nr 56 ( Tarasowiec) pod projektowanym Zgcznikiem
obejmujgcy  przebudowe schodow i podjazdu o d szczytu budynku.

Przebudowa instalacji c.o. i ciepej wody uzytkowej przystosowanej do poboru ciep/a
z odnawialnych Zrédef energii

Przebudowa pomieszczenia terapeutycznego i jadalni na parterze oraz pomieszczern
na pietrze na kuchnie wraz z zapleczem w czesci  pofudniowego skrzydéa budynku.
Projektuje sie dobudowe magazynu na parterze budynku wed/ug zagczonego
Projektu koncepcyjnego technologii zywienia.

Zaprojektowanie nowych Zrodef energii z OZE.

ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE
Zaktada si¢ catkowite przeniesienie kuchni wraz z przygotowalniami i magazynami oraz
innymi funkcjami powigzanymi do budynku Nr 56 ( twz. Tarasowiec lub Budynek Zespotu

nr2).

W potudniowym skrzydle parteru zaprojektowano:

- powierzchnie magazynowe

- obszerng kuchni¢ wlasciwg i1 kuchni¢ zimng

- przygotowalnie produkcji (warzywa, migsa, jaja)

- clastowni¢

- niewielkie biuro dietetyczki i szefowej kuchni

- pomieszczenie na sprzet 1 srodki utrzymania czystosci
Na pigtrze zaprojektowano:

- duzg jadalni¢ potaczong z funkcjg swietlicy

- rozdzielni¢ 1 wydawalni¢ dan

- zmywalni¢ naczyn stotowych

- pomieszczenie na sprzet i srodki utrzymania czysto$ci



Komunikacja migdzy parterem a pigtrem odbywac si¢ bedzie windg gastronomiczna.
Projektowana kuchnia bedzie w stanie zapewni¢ catkowite wyzywienie 130 osobom.
Dostawa surowcow, potproduktow i produktow czyli petna aprowizacja odbywac si¢ bedzie
odrebnym wejsciem. Réwniez odrebnym wejsciem wchodzit bedzie do pracy personel.
Aktualnie projektowane rozwigzania eliminujg krzyzowanie si¢ drog, czystej i brudne;.

Uwaga: Nalezy zaprojektowaé takze takie prace termodernizacyjne, aby redukcja CO2
byla 0 30 % mniejsza w stosunku do stanu terazniejszego. (moga to byé np. ogniwa
fotowoltaniczne itd.)

Zamawiajacy wymaga konsultacji na kazdym etapie realizacji projektu.

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzqdzi¢ w 4 czesciach zgodnie z przedmiotem zamowienia
z tym, ze przebudowa pierwszego pi¢tra budynku nr 60 wraz z termomodernizacjg
calego budynku cze$¢ IIl) bedzie dodatkowo podzielona na prace termomodernizacyjne i
pozostate prace budowlane).

Dokumentacje budowlang nalezy wykonac¢ jako:

Wielobranzowa dokumentacje projektowa, dokumentacje wykonawcza, kosztorysy
inwestorskie, przedmiary robot i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,
inwentaryzacj¢ budowlana, instalacje sanitarng i elektryczng na dziatce nr 38/2 w Chetmzy,
obejmujace;j:

1) wielobranzowy projekt budowlany wraz z branzami: architektoniczng, konstrukcyjna,
sanitarng (instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, instalacja co .wraz z
zaprojektowaniem nowego zrodla energii z OZE) ;elektryczng wysokopradowe;,
niskopradowej (w tym instalacje teletechniczne)+ wersja elektroniczna w formacie pdf
i dwg,

2) projekt wykonawczy ~ w branzy: architektonicznej konstrukcyjnej, sanitarnej
(instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, instalacja co .wraz z zaprojektowaniem
nowych Zrddet energii z OZE) ;elektrycznej wysokopradowej, niskopradowej (w tym
instalacje teletechniczne)+ wersja elektroniczna w formacie pdf i dwg,

3) projekt instalacji wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej.

4) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia + wersja elektroniczna
(format pdf),

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (wszystkie branze)+
wersja
elektroniczna (format pdf),

6) kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna (format pdf i rds),

7) przedmiar robot + wersja elektroniczna (format pdf i rds),

— Osoby do kontaktu -Danuta Sobiepanek, tel. 56 662 89 34 , Marek Nicewicz 662 89
42, Starostwo Powiatowe w Toruniu Wydzial Architektury i Budownictwa, ul
Towarowa 4-6, 87-100 Torun

Oferty na wykonanie zadania nalezy sktada¢ na formularzu ofertowym pobranym u Zamawiajacego
lub na stronie internetowej Zamawiajgcego www.bip.powiattorunski.pl, do dnia 11.07.2016 r., godz.



12.00, w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 w Toruniu (pok. nr 100),
w zamknictej kopercie oznaczonej adresem Zamawiajacego i opisanej ,,Budowa Ilacznika
pomiedzy budynkami nr 56 i 60 (czes¢ I), przebudowa zaplecza zywieniowego -
kuchnia wraz zapleczem budynek nr 56 (cze$¢ II) oraz wejscia do budynku nr 56 tzw.
Tarasowiec (czes¢ III), przebudowa I pietra budynku nr 60 wraz z termomodernizacja
calego budynku (cze¢s¢ 1V) dla Domu Pomocy Spolecznej w Browinie gm. Chelmza”

Ofert¢ nalezy zlozyc¢*:
1. w jednej zamknietej kopercie, w siedzibie zamawiajgcego,

Niezwlocznie po wyborze oferty zamawiajacy wysle do wykonawcy zamowienie/ zlecenie/
umowe w sprawie zamowienia publicznego™

W zalaczeniu:
1. formularz oferty (formularz oferty przygotuje osoba odpowiedzialna merytorycznie za zamowienie).



