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Uwaga: 
średnice podejść do grzejników (oprócz opisanych na rysunku} z rur 18x2,0mm 

RZUT li PIĘTRA 
skala 1:100 

instalacja centralnego ogrzewania 
OZNACZENIA 

22Kv/soo - proj grzejnik panelowy 22KV o wys. 
600 mm firmy VNH (dolnozasilany) 

- proj zasilanie instalacji c. o. 
- proj powrót instalacji c.o. 
- proj instalacja ogrzewania grzejnikowego 2x18PE-Xc 

Skala: 

prowadzona w posadzce 
~ - proj rozdzielacz obwodów grzewczych 

Zestawienie gomieszczeń rozbudowanych 
NR I NAZWA POMIESZCZENIA I POSADZKA I m• 

1. I Pomieszczenie dzienne I tarkiet I 44,93 

Suma 44,93 m2 

Projektował: I Stanisław Lewandowski 

IN 

Nr uprawnle? upra111. bud. nr I Podpis, 

GP.1.7342/86/ro/92 

Adres inwestycji: Data: Nr rysunku: 

1:100 
Browina, gm. Chełmża, dz. nr 71 

Zleceniodawca: 

Starostwo Powiatowe w Toruniu 
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 

Nazwa obiektu: 

listopad 2010 

OutLine 
Rozbudowa istniejącego Budynku Zespołu nr 2 
Domu Pomocy Społecznej w Browinie 

Pracownia Projektowa I Nazwa rysunku: 
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RZUT II PIĘTRA -INSTALA□A CENTRALNEGO OGRZEWANIA 


