
Załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia: „Dostawa sprzętu nagłaśniającego” 

 

Nazwa 

 
Parametry 

Ilość  

w szt. 

KOLUMNA 

AKTYWNA 

ESTRADOWA 

 

ALTO TS 212 KOLUMNA AKTYWNA 

ESTRADOWA lub równoważny 

 

- moc: 550 W (szczytowa: 1100 W) 

- końcówka klasy D 

- wyjście XLR Link 

- przełącznik Contour 

- głośnik niskotonowy: driver 12" z cewką 2" 

- głośnik wysokotonowy: neodymowy 1" 

  z precyzyjnie określonym falowodem 

- końcówka pracująca w trybie Bi-Amp 

  z aktywnym, precyzyjnym crossoverem 

- zintegrowany, 2-kanałowy mikser z podwójnym 

gniazdem XLR 1/4" Combo, wejściami mikrofonowymi i 

instrumentalnymi oraz niezależną kontrolą poziomów 

sygnałów 

- zabezpieczenia: Clip, termiczne oraz przeciążeniowe na 

cewce 

-przełącznik rozłączenia masy Ground Lift 

Gwarancja min. 2 lata 
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AKTYWNY 

SUBWOOFER  

 

ALTO TS SUB 15 TRUESONIC AKTYWNY 

SUBWOOFER lub równoważny 

 

-Moc: 1200 W peak / 600W RMS  

-Pasmo przenoszenia: (-10dB) 42 Hz - 125 Hz  

-Max SPL @ 1m: 123 dB / 126 dB peak  

-Głośnik niskotonowy: 15" woofer, 3" cewka, podwójna 

wentylacja  

-Aktywny crossover: BPF 80Hz (analogowy), 12dB / 

Oct  

-Wejścia: L-R (Combo/XLR-F)/ L-R Link (2 x XLR-M)/ 

L-R Out (2 x XLR-M) zbalansowane (15 kOhm)  

-Poziom sygnału wejściowego: 0 dBu  

-Kontrola: Volume, Odwrócenie fazy sygnału, HPF-80 

Hz Bypass/ Włącznik zasilania z sygnalizacją LED/ 

Limiter z sygnalizacją AKTYWACJI (czerwona dioda 

LED), rozłączenie masy (Ground Lift)  

-Zasilanie: 120 - 240 V  

Gwarancja min. 2 lata 
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MIKSER  

 

 SOUNDCRAFT EFX 12 MIKSER Z EFEKTAMI 

LEXICON lub równoważny  

 

- ilość kanałów: 12+2; 

- wbudowany 24-bitowy procesor efektów Lexicon; 

- 32 efekty; 

- gniazdo do nożnego sterowania efektami; 

- dedykowany aux do wbudowanego procesora w 

każdym kanale; 

- dodatkowy konfigurowalny aux w każdym kanale; 

- metalowe gniazda XLR i TRS ¼”; 

- 2 wejścia stereo na gniazdach RCA; 

- wyjście stereo dla rejestratora na gniazdach RCA; 

- 3-pasmowy korektor z półparametryczną średnica dla 

wejść mono; 

- 3-pasmowy korektor dla wejść stereo; 

- gniazda insertowe TRS ¼” dla wejsc mono i sumy 

wyjściowej; 

- 10-segmentowy miernik diodowy; 

- wyjście słuchawkowe. 

Gwarancja min. 2 lata 
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MIKROFON 

DYNAMICZNY  

 

SHURE SM 58 SE MIKROFON DYNAMICZNY lub 

równoważny 

 

- Mikrofon kierunkowy - kardioidalny dynamiczny 

- Wersja z wyłącznikiem 

- Pasmo przenoszenia: 50-15000Hz 

- Gniazdo: XLR (cannon) 

- Czułość: 1,85 mV/Pa @1kHz 

- Impedancja: 150 Ohm 

- Obudowa: metalowa 

- Włącznik: TAK 

Gwarancja min. 2 lata 
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