PZD 11.252.3.01.2019																																																				Toruń, dn. 21.02.2019r.
Załącznik do informacji o wyborze oferty dla zadania pn:: 
WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO 

ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW W KRYTERIUM: CENA

	
	
	Rodzaj robót
	Jedn.
	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń
	Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe  MAR-DAR Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Budowlanych DROBUD Sp. J.
Ul. B. Głowackiego 20,
87-134 Chełmża
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
Ul. W Polskiego 8
87-600 Lipno
	S-PROBUD Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 6-8
73-110 Stargard

	Zad 1
	Remont grysami i emulsją met. Ciśnieniową (patcher)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – śr głęb. wyboi do 4,0 cm
	1m2
	-
	60,00 pkt.
	38,44 pkt.
	-
	33,23 pkt.

	
	2
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – głęb. wyboi pow. 4,0 cm
	1m2
	
	
	
	
	

	Zad 2
	Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z otaczarki
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. do 20 m2)
	1Mg
	26,03 pkt.
	-
	60,00 pkt.
	-
	-

	
	2
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. powyżej 20 m2)
	1Mg
	
	
	
	
	

	Zad 3
	Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową przy użyciu recyklera
	1Mg
	     postępowanie unieważnione w tej części

	Zad 4
	Roboty nawierzchniowe o powierzchni powyżej 5m2
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsją asfaltową
	1m2
	     postępowanie unieważnione w tej części

	Zad 5
	Remont grysami i emulsją met. Ciśnieniową (patcher)
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – śr głęb. wyboi do 4,0 cm
	1m2
	-
	60,00 pkt.
	-
	-
	

	
	2
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – głęb. wyboi pow. 4,0 cm
	1m2
	
	
	
	
	26,03 pkt.

	Zad 6
	Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z otaczarki
	
	
	
	
	

	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. do 20 m2)
	1Mg
	14,65 pkt.
	-
	-
	60,00 pkt.
	

	2
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. powyżej 20 m2)
	1Mg
	
	
	
	
	-

	Zad 7
	Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową przy użyciu recyklera
	1Mg
	    postępowanie unieważnione w tej części

	Zad 8
	Roboty nawierzchniowe o powierzchni powyżej 5m2
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsją asfaltową
	1m2
	    postępowanie unieważnione w tej części
	





















































	
ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW W KRYTERIUM: OKRES GWARANCJI

	
	
	Rodzaj robót
	Jedn.
	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń
	Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe  MAR-DAR Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Budowlanych DROBUD Sp. J.
Ul. B. Głowackiego 20,
87-134 Chełmża
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
Ul. W Polskiego 8
87-600 Lipno
	S-PROBUD Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 6-8
73-110 Stargard

	Zad 1
	Remont grysami i emulsją met. Ciśnieniową (patcher)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – śr głęb. wyboi do 4,0 cm
	1m2
	-
	40,00 pkt.
	40,00 pkt.
	-
	40,00 pkt.

	
	2
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – głęb. wyboi pow. 4,0 cm
	1m2
	
	
	
	
	

	Zad 2
	Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z otaczarki
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. do 20 m2)
	1Mg
	40,00 pkt..
	-
	40,00 pkt.
	-
	-

	
	2
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. powyżej 20 m2)
	1Mg
	
	
	
	
	

	Zad 3
	Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową przy użyciu recyklera
	1Mg
	     postępowanie unieważnione w tej części

	Zad 4
	Roboty nawierzchniowe o powierzchni powyżej 5m2
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsją asfaltową
	1m2
	     postępowanie unieważnione w tej części

	Zad 5
	Remont grysami i emulsją met. Ciśnieniową (patcher)
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – śr głęb. wyboi do 4,0 cm
	1m2
	-
	40,00 pkt.
	-
	-
	

	
	2
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – głęb. wyboi pow. 4,0 cm
	1m2
	
	
	
	
	40,00 pkt.

	Zad 6
	Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z otaczarki
	
	
	
	
	

	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. do 20 m2)
	1Mg
	40,00 pkt.
	-
	-
	40,00 pkt.
	

	2
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. powyżej 20 m2)
	1Mg
	
	
	
	
	-

	Zad 7
	Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową przy użyciu recyklera
	1Mg
	    postępowanie unieważnione w tej części

	Zad 8
	Roboty nawierzchniowe o powierzchni powyżej 5m2
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsją asfaltową
	1m2
	    postępowanie unieważnione w tej części
	




















































ŁĄCZNA ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW WE WSZYSTKICH KRYTERIACH

	
	
	Rodzaj robót
	Jedn.
	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń
	Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe  MAR-DAR Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Budowlanych DROBUD Sp. J.
Ul. B. Głowackiego 20,
87-134 Chełmża
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
Ul. W Polskiego 8
87-600 Lipno
	S-PROBUD Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 6-8
73-110 Stargard

	Zad 1
	Remont grysami i emulsją met. Ciśnieniową (patcher)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – śr głęb. wyboi do 4,0 cm
	1m2
	-
	100,00 pkt.
	78,44 pkt.
	-
	73,23 pkt.

	
	2
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – głęb. wyboi pow. 4,0 cm
	1m2
	
	
	
	
	

	Zad 2
	Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z otaczarki
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. do 20 m2)
	1Mg
	66,03 pkt.
	-
	100,00 pkt.
	-
	-

	
	2
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. powyżej 20 m2)
	1Mg
	
	
	
	
	

	Zad 3
	Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową przy użyciu recyklera
	1Mg
	     postępowanie unieważnione w tej części

	Zad 4
	Roboty nawierzchniowe o powierzchni powyżej 5m2
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsją asfaltową
	1m2
	     postępowanie unieważnione w tej części

	Zad 5
	Remont grysami i emulsją met. Ciśnieniową (patcher)
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – śr głęb. wyboi do 4,0 cm
	1m2
	-
	100,00 pkt.
	-
	-
	

	
	2
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją – głęb. wyboi pow. 4,0 cm
	1m2
	
	
	
	
	66,03 pkt.

	Zad 6
	Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z otaczarki
	
	
	
	
	

	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. do 20 m2)
	1Mg
	54,65 pkt.
	-
	-
	100,00 pkt.
	

	2
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (o pow. powyżej 20 m2)
	1Mg
	
	
	
	
	-

	Zad 7
	Remont mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową przy użyciu recyklera
	1Mg
	    postępowanie unieważnione w tej części

	Zad 8
	Roboty nawierzchniowe o powierzchni powyżej 5m2
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysem i emulsją asfaltową
	1m2
	    postępowanie unieważnione w tej części
	















































