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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano-wykonawczego br. sanitarnej  

dla zadania p.n. „Budowa budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach nr działki: 
194/7, obręb: 0002 Dobrzejewice, jed. ewid.: 041507_2 Obrowo powiat: toruński, województwo: kujawsko-

pomorskie” 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach 

nr działki: 194/7, obręb: 0002 Dobrzejewice, jed. ewid.: 041507_2 Obrowo powiat: toruński, województwo: 

kujawsko-pomorskie”. 

1.2. Inwestor  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży, ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza i doziemnej instalacji 

wodociągowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza i doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA  

• Zlecenie Inwestora; 

• Podkłady budowlane; 

• Załączniki formalno-prawne: 

• Normy i przepisy: 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie „Warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 

15.06.2002 r.), 

4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA  

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granicę działek objętych inwestycją (dz. 194/7). 

5. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

5.1. Przył ącze wodoci ągowe 

Woda do budynku doprowadzana będzie z istniejącej sieci wodociągowej wd80 przebiegającej przez dz. nr 

194/7. Włączenie do sieci wykonać za pomocą obejmy do nawiercania pod ciśnieniem  

Ø90/DN32. Za włączeniem zamontować zasuwę żeliwną klinową miękko uszczelniającą kołnierzową 

DN32 z obudową teleskopową oraz skrzynką żeliwną do zasuw.  

Przyłącze wykonać z rur Ø40x3,7 PE-100 SDR11 PN16. Rury należy układać w gotowym wykopie, na 

uprzednio wykonanej i zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Po wykonaniu zasypki 

rurociągu o grubości 30 cm, w wykopie należy ułożyć niebieską taśmę z tworzywa sztucznego szer. 200 
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mm z zatopioną metalową wkładką. Końce wkładki wyprowadzić do skrzynki ulicznej do zasuw i połączyć z 

zestawem wodomierzowym (za pomocą opaski zaciskowej metalowej)..  

Zestaw wodomierzowy zlokalizować bezpośrednio za pierwszą ścianą budynku, w pomieszczeniu łatwo 

dostępnym, suchym o temperaturze min. +4°C. Zestaw składać się będzie z zaworu grzybkowego DN32 

gwintowanego, montowanego przed i za wodomierzem, wodomierza Q3=4,0 DN20 klasy C, zaworu 

antyskażeniowego EA DN32 z funkcją odwadniającą oraz filtra siatkowego DN32. Zestaw wodomierzowy 

montować na wysokości 45 cm nad posadzką. 

Próbę hydrauliczną wykonywać na ciśnienie 1,5 razy większe w stosunku do ciśnienia roboczego lecz nie 

mniej niż 1.0 MPa. 

Przed rozpoczęciem poboru wody należy pobrać jej próbki do analizy jakości pod względem sanitarno-

epidemiologicznym. 

Wykonane przyłącze powinno być poddane dezynfekcji wodą chlorowaną o stężeniu 50 mg Cl2/dm3. Wodę 

chlorowaną można otrzymać za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu.  

Na rurociągu doprowadzającym wodę do chlorowania należy zamontować wodomierz (stojakowy – 

hydrantowy) dla określenia ilości dopływającej wody. 

Dezynfekcję należy przeprowadzić według schematu: 

- dwukrotne napełnienie i opróżnienie wodą chlorowaną przewodów, 

- napełnienie przewodów wodą chlorowaną i przetrzymanie przez 24 h, 

- zrzut wody. 

Po wykonaniu przyłącza, lecz przed oddaniem do eksploatacji należy wszystkie elementy uzbrojenia 

oznakować specjalnymi tablicami informacyjnymi z tworzywa sztucznego wg PN-62/B-037000. Tabliczki 

lokalizować na ścianie budynku lub na wsporniku rurowym o średnicy 40 mm, wystawionym ponad teren 

na wysokość 2,0 m.  

5.2. Doziemna instalacja wodoci ągowa 

Z uwagi na kolizję istniejącego hydrantu z projektowanym budynkiem należy dokonać jego przebudowy. 

Hydrant należy zlokalizować w terenie zielonym, w odległości 5,0 m od budynków.  

Włączenie do sieci celem zasilenia hydrantu w wodę wykonać za pomocą trójnika równoprzelotowego 

DN80. Za włączeniem zamontować zasuwę żeliwną klinową miękko uszczelniającą kołnierzową DN80 z 

obudową teleskopową oraz skrzynką żeliwną do zasuw. 

Należy zastosować hydrant przeciwpożarowy nadziemny żeliwny DN80 o wydajności 10 dm3/s. Hydrant 

posadowić na łuku kołnierzowym żeliwnym DN80/90° ze stopką. Hydrant zwieńczyć skrzynką uliczną 

żeliwną do hydrantów. Zasuwę i hydrant zamontować na betonowych blokach podporowych wykonanych z 

betonu klasy min. B12,5. Trzpień zasuw odcinających wyprowadzić 10 cm poniżej poziomu terenu za 

pomocą obudowy teleskopowej i zakończyć skrzynką uliczną do zasuw. 

Instalację doziemną wykonać z rur Ø90x5,4 PE-100 SDR17 PN10. Rury należy układać w gotowym 

wykopie, na uprzednio wykonanej i zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Po wykonaniu 

zasypki rurociągu o grubości 30 cm, w wykopie należy ułożyć niebieską taśmę z tworzywa sztucznego 

szer. 200 mm z zatopioną metalową wkładką. Końce wkładki wyprowadzić do skrzynki ulicznej do zasuw.  
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Próbę hydrauliczną wykonywać na ciśnienie 1,5 razy większe w stosunku do ciśnienia roboczego lecz nie 

mniej niż 1.0 MPa. 

Przed rozpoczęciem poboru wody należy pobrać jej próbki do analizy jakości pod względem sanitarno-

epidemiologicznym. 

Wykonana instalacja powinna być poddana dezynfekcji wodą chlorowaną o stężeniu 50 mg Cl2/dm3. Wodę 

chlorowaną można otrzymać za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu.  

Na rurociągu doprowadzającym wodę do chlorowania należy zamontować wodomierz (stojakowy – 

hydrantowy) dla określenia ilości dopływającej wody. 

Dezynfekcję należy przeprowadzić według schematu: 

- dwukrotne napełnienie i opróżnienie wodą chlorowaną przewodów, 

- napełnienie przewodów wodą chlorowaną i przetrzymanie przez 24 h, 

- zrzut wody. 

Po wykonaniu instalacji wodociągowej, lecz przed oddaniem do eksploatacji należy wszystkie elementy 

uzbrojenia oznakować specjalnymi tablicami informacyjnymi z tworzywa sztucznego wg PN-62/B-037000. 

Tabliczki lokalizować na ścianie budynku lub na wsporniku rurowym o średnicy 40 mm, wystawionym 

ponad teren na wysokość 2,0 m.  

5.3. Przył ącze kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

ksD200 przebiegającej przez dz. nr 194/7. Włączenia projektowanego przyłącza dokonać do istniejącej 

studni rewizyjnej. 

Przyłącze wykonać z rur Ø160x4.7PVC klasy S SN8 (SDR34). Rury i kształtki powinny posiadać 

odpowiednie atesty. Rury należy układać na 10 cm podsypce z projektowanym spadkiem. 

Po wykonaniu przyłącza należy wykonać próbę szczelności instalacji zgodnie z PN-EN 1610. 

5.4. Przył ącze kanalizacji deszczowej 

Ścieki deszczowe z budynku odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 

kdD200 przebiegającej przez dz. nr 194/7, za pośrednictwem projektowanych odcinków instalacji 

doziemnej. Włączenia przyłącza dokonać do istniejącej studni rewizyjnej. 

Przyłącze wykonać z rur Ø160x4.7 litych klasy S SN8 (SDR34). Rury i kształtki powinny posiadać 

odpowiednie atesty. Rury należy układać na 10 cm podsypce z projektowanym spadkiem. 

Na  przyłączu zastosowano studnię rewizyjną φ600PVC z włazem żeliwnym klasy D400 φ600. Konstrukcja 

studzienek φ600mm składa się z trzech podstawowych elementów: 

• kinety (podstawa studzienki), 

• rury karbowanej stanowiącej komin studzienki, 

• zwieńczenia. 

Kinety są produkowane z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkową dennicą po stronie 

zewnętrznej oraz dodatkowymi nastawnymi kielichami do podłączenia rur kanalizacyjnych. Studzienki 

wykonać zgodnie z wymaganiami producenta. 
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Po wykonaniu przyłącza należy przeprowadzić próbę szczelności przyłącza zgodnie z PN-EN 1610. 

5.5. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej 

Ścieki deszczowe z dachu budynku odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej kdD200 przebiegającej przez dz. nr 194/7 za pośrednictwem projektowanego przyłącza kan. 

deszczowej φ160PVC. 

Instalację doziemną wykonać z rur Ø160x4.7PVC litych klasy S SN8 (SDR34). Rury i kształtki powinny 

posiadać odpowiednie atesty. Rury należy układać na 10 cm podsypce z projektowanym spadkiem. 

Na podejściu do rury spustowej RS-3 zamontować czyszczak φ150 mm PVC. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przyłącza zgodnie z PN-EN 1610. 

6. OBLICZENIA  

Dobór średnicy przyłącza wodociągowego wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706. 

Tab. 1. Ustalenie przepływu obliczeniowego dla przyłącza wodociągowego 
 

 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 
Ilość 

punktów 
czerpalnych 

Normatywny 
przepływ wody  

[dm 3/s] 

Woda 
zimna qn 
[dm 3/s] 

Woda 
ciepła 

qn 
[dm 3/s] 

1 Umywalka 5 0,07 0,35 0,35 

2 Zlewozmywak, zlew 2 0,07 0,14 0,14 

3 Miska ustępowa 3 0,13 0,39 - 

4 Pisuar 2 0,30 0,60 - 

5 Zawór ze złączką do węża 3 0,30 0,90 - 

 ∑qn   2,38 0,49 
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∑∑  Przepływ 
obliczeniowy 

qo 

[dm3/s] 0,96 

[m3/h] 3,46 

 

Przepływ obliczeniowy zimnej wody na cele socjalne wynosi qs=3,46 m3/h 

Dobór wodomierza zgodnie z normą PE-EN 14154 oraz dyrektywą MID nr 2004 / 22 / EC: 

 

 

Na tej podstawie dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy C  

Q3 = 4,0 m3/h, Qmax = Q4 = 5,0 m3/h,  

Dobrano średnicę przyłącza wodociągowego φ40x3,7PE100 SDR11 PN16  

Średnia prędkość przepływu naprzyłączu wynosi v=1,15 m/s   
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Dobór średnicy przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie PN-EN-12056. 

Tab. 2. Ustalenie przepływu obliczeniowego dla przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 

 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego Ilość punktów 
czerpalnych 

Równowa żnik 
odpływu DU ΣDU 

1 Umywalka 5 0,5 2,5 

2 Zlewozmywak, zlew 2 0,8 1,6 

3 Miska ustępowa 3 2,0 6,0 

4 Wpust podłogowy φ50 3 0,8 2,4 

5 Pisuar 2 0,5 1,0 

 K=0,7 
∑DU 13,5 









= ∑ s

dm
 ;DUKqs

3  
2,57 

 

Dobrano średnicę przewodu Ø160x4,7 PVC SN8 lite klasy „S”,  prowadzonego ze spadkiem 1,5%.  

Napełnienie przewodu wynosi h/D=25,0%, średnia prędkość v=0,75 m/s 

 

Dobór średnicy przyłącza kanalizacji deszczowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706. 

d

I
q A

10000
= ψ ⋅ ⋅  

gdzie: 

ψ – współczynnik spływu, 

A – powierzchnia odwadniana [m2], 

I – miarodajne natężenie deszczu [dm3/(s⋅ha)], 

 

Dobrano średnicę przewodu Ø160x4,7 PVC SN8 lite klasy „S”,  prowadzonego ze spadkiem 1,5%.  

Napełnienie przewodu wynosi h/D=24,2%, średnia prędkość v=0,73 m/s 

7. ROBOTY ZIEMNE 

Przewody zewnętrzne należy montować w przygotowanych wykopach liniowych wąskoprzestrzennych o 

ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. W miejscu zbliżenia fundamentu budynku z istniejącą 

kanalizacją deszczową roboty ziemne wykonywać bezwzględnie ręcznie. Szerokość wykopów w świetle 

ich obudowy powinna być dostosowana do średnicy układanych przewodów i wynosić 0.9 m + średnica 

rury. Wykopy dopuszcza się wykonywać mechanicznie, jednak w miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach włączeń do istniejącej sieci, bezwzględnie ręcznie. Układanie 

rur w wykopie należy przeprowadzać w gruncie o podłożu odwodnionym.  

Rury należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 10 cm, a następnie należy wykonać 

obsypkę przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury. Do podsypki i obsypki należy użyć piasku drobnego i 

średnioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefę ochronną rury należy starannie zagęścić warstwami ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na podbiciu rur w „pachwinach”. Stosowanie zagęszczenia mechanicznego 
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na całej szerokości wykopu dopuszczalne jest po wykonaniu warstwy ochronnej kanału min. 30 cm ponad 

wierzch rury. Wypełnienie reszty wykopu może nastąpić gruntem rodzimym w zależności od jego składu 

(bez kamieni i grud) i stopnia zagęszczenia wykopu. Zasypkę wykopów należy przeprowadzać w trzech 

etapach z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu. Zagęszczenie gruntu wykonywać do poziomu 

podbudowy pod nawierzchnię. 

Po zakończeniu robót montażowych, a przed zasypaniem wykopu dokonać geodezyjnej inwentaryzacji 

ułożonych rurociągów. Roboty ziemne wykonać zgodnie z  PN-B-10736:1999, PN-81/B-03020, PN-B-

06050:1999. 

8. UWAGI I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY  

• Roboty ziemne winny być skoordynowane i uzgodnione z pozostałymi wykonawcami robót m.in. 

elektrycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych powyższej budowy. 

• O terminie budowy powiadomić właścicieli terenu, na którym przebiega inwestycja oraz właścicieli 

uzbrojenia podziemnego. 

• Wykonane obiekty przed ich zasypaniem winny być odebrane pod względem technicznym przez 

inspektora nadzoru. 

• W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreślone uzbrojenie podziemne, bądź 

stwierdzenie niezgodności z planem geodezyjnym, należy powiadomić właściciela uzbrojenia oraz 

inspektora nadzoru, a dalszy tok postępowania uzgodnić wpisem do dziennika budowy. 

• Przed przystąpieniem do zasypki sprawdzić rysunki wykonawcze, nanieść ewentualne zmiany 

oraz napotkane inne uzbrojenie i zgłosić służbom geodezyjnym. 

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu winien być potwierdzony przez uprawniona jednostkę służby 

geotechnicznej. 

• W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, montażu, 

składowania materiałów, zabezpieczania wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. 

• Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentów rur. 

• Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności. 

• Wykopy zabezpieczyć barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oświetlić sztucznym 

światłem. 

• Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu projektowanych urządzeń przez 

odpowiednią jednostkę geodezyjną. 

• Należy zapewnić stały nadzór geodezyjny podczas prowadzenia robót. Po wykonaniu 

projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem należy przeprowadzić inwentaryzację 

geodezyjną.  
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9. UWAGI KOŃCOWE 

W uzasadnionych finansowo warunkach dopuszcza się zmiany zastosowanych w niniejszym projekcie 

materiałów i urządzeń. Wymaga to uzgodnienia z projektantem. Materiały zastępujące powinny cechować 

się takimi samymi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi a ponadto muszą one odpowiadać 

normom i posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym. 

 
 
 Opracował:  

 
mgr inż. Rafał Stężewski 

Nr upr. KUP/0071/PWBS/17 
uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych,   wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 



PRZYŁĄCZE I DOZIEMNA INSTALACJA WODOCI ĄGOWA, PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYŁ ĄCZE I 
DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

etap: projekt  budowlano-wykonawczy 
Przedsi ęwzięcie:  Projekt instalacji sanitarnych dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej w 
Dobrzejewicach nr działki: 194/7, obręb: 0002 Dobrzejewice, jed. ewid.: 041507_2 Obrowo powiat: toruński, województwo: kujawsko-

pomorskie” 

 

 
    

 

10. ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH  

 


