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1.1 LISTA RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW 

LISTA RYSUNKÓW  

Nr rys. Tytuł rysunku Skala Rewizja Opracowanie Data 

A-01 RZUT PARTERU 1:50 - Paulina Jordanowska-Hiller 13.12.2019 

A-02 RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH 1:50 - Paulina Jordanowska-Hiller 13.12.2019 

A-03 RZUT DACHU 1:50 - Paulina Jordanowska-Hiller 13.12.2019 

A-04 PRZEKROJE (A-A, B-B, C-C) 1:50 - Paulina Jordanowska-Hiller 13.12.2019 

A-05 ELEWACJE 1:50 - Paulina Jordanowska-Hiller 13.12.2019 

A-06 ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI 1:100 - Paulina Jordanowska-Hiller 13.12.2019 

 

 

2 INFORMACJE OGÓLNE 

2.1 ADRES INWESTYCJI 

Adres inwestycji: Dobrzejewice 62, 87-123 Dobrzejewice 

           dz. nr 194/7, obręb 0002 Dobrzejewice, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie 

Adres Inwestora: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży 

          ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża 

2.2 MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

• Uzgodnienia z inwestorem 

• Koncepcja architektoniczna 

• Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanego obiektu 

• Wizja lokalna 

• Uzgodnienia branżowe 

• Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe 

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wielobranżowy projekt inwestycji polegający na budowie budynku poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach będącej filią Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Chełmży.  

2.4 ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczny rozwiązań budowy budynku poradni psychologiczno-

pedagogicznej w Dobrzejewicach. 

2.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Powierzchnia zabudowy      236,72 m²  

Powierzchnia użytkowa      196,84 m²  

Kubatura        1150,45 m³ 

 

Wielkości geometryczne 

• Max szerokość budynku:       = 13,72m 

• Max długość budynku        = 21,63m 

• Liczba kondygnacji naziemnych:      = I 

• Liczba kondygnacji podziemnych:      = 0 

• Bezwzględny poziom 0,00 budynku      = 92,20m n.p.m. 

• Wysokość budynku do wierzchu wykończonej attyki (max)   = 5,08 m 

• Wysokość budynku do wierzchu izolacji dachu     = 4,96 m 

uwaga: powyższy bilans powierzchni nie może być podstawą do obliczenia powierzchni użytkowej do celów 

podatkowych, należy wykonać bilans powykonawczy. 
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2.6 ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  

 

TABELKA ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia 
Pow. w 

m2 

0.01 WIATROŁAP 3,22 

0.02 POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,64 

0.03 ARCHIWUM 10,33 

0.04 SEKRETARIAT 10,05 

0.05 GABINET 10,97 

0.06 GABINET 15,33 

0.07 GABINET 14,78 

0.08 SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 28,81 

0.09 GABINET 10,02 

0.10 GABINET 15,47 

0.11 WC MĘSKI 6,25 

0.12 WC DAMSKIE + NPS 5,81 

0.13 WC DLA PRACOWNIKÓW 6,25 

0.14 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,58 

0.15 KORYTARZ / POCZEKALNIA 44,32 

0.16 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 3,99 

SUMA: 196,84 

3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

3.1 PRZEZNACZENIE BUDYNKU 

Projektowany budynek jest filią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży, która jako publiczna 

placówka oświatowa zapewnia profesjonalną pomoc psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i lekarza – 

konsultacja w zakresie diagnozy, terapii, profilaktyki, poradnictwa dla rodziców, dzieci i młodzieży. 

3.2 FUNKCJA OBIEKTU 

Projektowany budynek pełni funkcję obiektu służby zdrowia. 

3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Projektowany budynek jest parterowy niepodpiwniczony z dachem płaskim. Powstał na planie trapezu 

prostokątnego. Ściany szczytowe wysunięto i połączono okapem. Wejście podkreśla zadaszenie ze ścianką osłonową. 

3.4 WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ 

Wysokość pomieszczeń dobrano do specyfiki oraz ilości osób przebywających w pomieszczeniach. Dla 

pomieszczeń na pobyt ludzi oraz w archiwum i poczekalni przyjęto wysokość 3,3m. Dla pomieszczeń 

nieprzeznaczonych na pobyt ludzi przyjęto wysokość 2,7m. Nie zakłada się pomieszczeń, w których występowałyby 

czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia.  

3.5 OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ 

W projektowanym budynku, w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, zaprojektowano oświetlenie 

naturalne poprzez okna w ścianach zewnętrznych. Wielkość okien dobrano ze względu na stosunek powierzchni okien 

do powierzchni podłogi 1:8. Poza oświetleniem naturalnym projektuje się również wykonanie oświetlenia sztucznego 

we wszystkich pomieszczeniach.  

3.6 UKŁAD FUNKCJONALNY 

W budynku zaprojektowano strefę wejścia, która składa się z wiatrołapu oraz korytarza, w którym istnieje 

możliwość pozostawienia wózków dziecięcych. Na wprost wejścia znajduje się sekretariat, który pełni funkcję 

rejestracji. W dalszej części obiektu, przy poczekalni, znajduje się zespół gabinetów (5 szt.) oraz sala integracji 

sensorycznej.  

W budynku zaprojektowano również pomieszczenia higieniczno-sanitarne z podziałem na WC Damski + NPS, 

WC Męski, WC dla pracowników oraz pomieszczenie. Dla pracowników, na czas przerw, zaprojektowano 

pomieszczenie socjalne wyposażone w podstawowy zestaw mebli kuchennych. Blisko strefy socjalnej znajduje się 

archiwum oraz pomieszczenie techniczne dostępne z zewnątrz budynku. 

3.7 PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dostęp do budynku nie wymaga zastosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne znajduje 

się na poziomie rzędnej parteru budynku (różnica poziomów max 2cm). 
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Wewnątrz budynku nie projektuje się progów utrudniających przemieszczanie się. W obiekcie przewidziano 

WC przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

3.8 ZAGADNIENIA BHP I SANITARNE 

3.8.1 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

Zakłada się, że w każdym gabinecie przebywać będą jednocześnie maksymalnie 4 osoby: terapeuta, dziecko i 

oboje rodzice. W sali integracji sensorycznej będzie mogło ćwiczyć dwoje dzieci z dwojgiem opiekunów. Na 

stanowisku sekretarki pracować będzie jedna osoba. Jedna osoba w serwisie sprzątającym. W poczekalni przebywać 

będzie maksymalnie 6 osób. 

Zakłada się, że w budynku przebywać może maksymalnie 32 osoby. 

3.8.2 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ SANITARNYCH I BHP 

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi spełniają wymogi doświetlenia pomieszczeń, są 

odpowiednio wentylowane i mają odpowiednią wysokość (min. 2,50m). 

Zaprojektowano niezbędna ilość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb obsługi projektowanego 

budynku. 

3.8.3 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE 

3.8.3.1 SZATNIE 

W projektowanym budynku nie przewiduje się odrębnego pomieszczenia szatni. Szafa na ubrania wierzchnie 

pracowników (kurtki, płaszcze) znajduje się w pomieszczeniu socjalnym. 

3.8.4 USTĘPY 

Według wymagań na każdych trzydziestu mężczyzn powinna przypadać, co najmniej jedna miska ustępowa i 

jeden pisuar. Na każde dwadzieścia kobiet, będących użytkownikiem obiektu powinna przypadać jedna miska 

ustępowa. 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projektuje się wydzielone ustępy w liczbie: 

Toaleta ogólnodostępna 

 

MISKI USTĘPOWE 

WYMAGANE PROJEKTOWANE 

1M + 1D/NPS 1M + 1D/NPS 

 

PISUARY 

WYMAGANE PROJEKTOWANE 

1 1 

Toaleta dla pracowników 

 

MISKI USTĘPOWE 

WYMAGANE PROJEKTOWANE 

1M /D 1M /D 

 

PISUARY 

WYMAGANE PROJEKTOWANE 

1 1 

 

 

4 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE 

4.1 ROZWIĄZANIA OGÓLNOBUDOWLANE 

4.1.1 ROBOTY ZIEMNE 

Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac ziemnych do przeanalizowania aktualnych map z 

naniesioną siecią istniejących instalacji podziemnych oraz zapoznania się szczegółowo z dokumentacją 

geotechniczną. 
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Podczas prowadzenia robót ziemnych należy na bieżąco analizować zgodność gruntów występujących w 

wykopie z warunkami założonymi do projektowania oraz parametrami podłoża podanymi w dokumentacji 

geotechnicznej. W przypadku pojawienia się rozbieżności należy skontaktować się z geologiem i projektantem. 

Szczegóły dotyczące robót ziemnych oraz podłoża geologicznego opisano w projekcie branży konstrukcyjnej. 

• Poziomy posadowienia fundamentów budynku podano na rzucie fundamentów 

4.1.2 PODŁOŻA 

Podsypkę należy wykonać na zagęszczonym gruncie rodzimym z piasku średniego. Na całej powierzchni pod 

żelbetowymi ławami fundamentowymi wykonać podkład z chudego betonu. gr. min 15cm na przygotowanym gruncie 

rodzimym o szerokości 10-20 cm poza szerokość ław fundamentowych - wg projektu branży konstrukcyjnej. 

4.1.3 FUNDAMENTY  

Ściany konstrukcyjne budynku posadowiono na ławach i stopach. Na ławach fundamentowych projektuje się 

ściany fundamentowe z bloczków betonowych lub betonu – zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.  

Fundamenty posadowione na gruncie rodzimym, na warstwie chudego betonu min. 15cm  - wg projektu branży 

konstrukcyjnej. 

• Poziomy posadowienia fundamentów budynku podano na rzucie fundamentów 

4.1.4 PODŁOŻA NA GRUNCIE 

Prace ziemne oraz przygotowanie podłoża pod elementy fundamentowe oraz posadzki na gruncie wykonać 

według części konstrukcyjnej. Na całej powierzchni pod posadzkami i fundamentami podłoże z chudego betonu gr. 

15cm ułożonego na przygotowanym gruncie rodzimym. Układ warstw jak na rysunkach przekrojowych. 

4.1.5 ŚCIANY 

4.1.5.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE  

Ściany z pustaków ceramicznych (ceramika poryzowana)  

Ściany nośne gr. 25cm w technologii pióro + wpust na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania 

cienkich spoin. Zaprawa cienko spoinowa klasy M10 

Pustaki ceramiczne o parametrach nie gorszych niż: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ[W/Mk]= 0,313 

• Klasyfikacja reakcji na ogień- A1 

4.1.5.2 ŚCIANY ATTYKI 

Attyki żelbetowe monolityczne wg szczegółowych rysunków konstrukcyjnych. 

 

Attyki z bloczków silikatowych wapienno-piaskowych grubości 24 cm w technologii pióro + wpust na 

zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin. Ściany attykowe zwieńczone wieńcem 

żelbetowym. W ścianach lokalnie trzpienie żelbetowe łączące strop z wieńcem attyki – szczegóły w projekcie branży 

konstrukcyjnej.  

Ściany attykowe wykończone zgodnie z dokumentacją. 

Bloczki sylikatowe wapienno-piaskowe  o parametrach nie gorszych niż: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ[W/Mk]= 0,55 

• Klasyfikacja reakcji na ogień- A1 

4.1.5.3 ŚCIANY DZIAŁOWE 

Ściany z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego wewnętrzne gr. 12cm oraz 6cm na zaprawie 

klejowej systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin.  

Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego o parametrach nie gorszych niż: 

• Klasyfikacja reakcji na ogień- A1 

• Izolacyjność akustyczna [dB]- gr.120mm= RA2R-35 

• Izolacyjność akustyczna [dB]- gr.120mm= RA1R-3 

4.1.6 NADPROŻA 

4.1.6.1 NADPROŻA ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH 

W projektowanych ścianach murowanych nadproża żelbetowe - zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. 

4.1.6.2 NADPROŻA ŚCIAN DZIAŁOWYCH 

Nadproża w ścianach działowych murowanych prefabrykowane nadproża lekkie 11,5cm długości 25cm ponad 

szerokość otworu na każdą ze stron.  

4.1.7 SŁUPY I TRZPIENIE ŻELBETOWE 

Słupy głównej konstrukcji nośnej żelbetowe wylewane na mokro. Zaprojektowano trzpienie żelbetowe 

usztywniające ściany budynku o różnych przekrojach ukryte w grubości ściany wylewane na mokro.  
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Szczegóły w projekcie branży konstrukcyjnej. 

4.1.8 WIEŃCE, BELKI ŻELBETOWE 

Zaprojektowano wieńce i belki żelbetowe o różnych przekrojach wylewane na mokro, współpracujące ze 

stropem w wysokości stropu. Belki nadprożowe monolityczne. 

Szczegóły w projekcie branży konstrukcyjnej. 

4.1.9 STROPODACH 

Stropodach wykonany, jako żelbetowy monolityczny grubości 20 cm. Warstwy spadkowe na dachu wykonać 

należy w systemie płyt spadkowych z twardej wełny skalnej. Przyjęto spadek połaci dachowej min 2%. Attyki 

ocieplone od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Zakończone wieńcem żelbetowym. 

4.1.10 PODKŁADY PODŁOGOWE I POSADZKI 

Posadzki wykonywać w technologii posadzki pływającej, poprzez wykonanie izolacji akustycznej obwodowej. 

Na podkład nośny posadzki układać warstwę izolacji przeciwwilgociowej na którą ułożyć należy warstwę izolacji 

termicznej pokrytej specjalną folią pod instalację ogrzewania podłogowego. Po obwodzie należy wykonać dylatację 

obwodową przyklejaną do ścian, słupów, rur, ościeżnic itp., elementów przebijających posadzkę, z wysoko 

elastycznej gąbki. Na ściany wykładać folię PE tak aby zabezpieczyć dylatację obwodową.  

Posadzkę wykończyć zgodnie z technologią układania warstw wykończeniowych przedstawionych w 

dokumentacji. 

4.1.10.1 PODKŁADY PODŁOGOWE 

Wylewka anhydrytowa 

Posadzki należy wykonywać w technologii posadzek pływających na warstwie poślizgowej z foli PE 0,02mm 

chroniącej warstwie izolacji termicznej/ akustycznej. 

• Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 N/mm2 

• Wytrzymałość na zginanie ≥ 5 N/mm2 

• Temperatura stosowania od +5ºC do +25ºC 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ[W/Mk]= 1,4-1,6 

• Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 24 godz 

• Układanie posadzek po 7 dniach 

• Klasyfikacja reakcji na ogień- A1 

Profile dylatacyjne 

Posadzkę dylatować po odwodzie od konstrukcji profilami dylatacyjnymi z pianki polietylenowej o 

parametrach nie gorszych niż: 

• Grubość 8mm 

• Wysokość 120 mm z fartuchem foliowym 

4.1.11 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Uwaga:  

• Docelowe wymiary stolarki i ślusarki odczytać z natury po zakończeniu robót żelbetowych i murowych.  

4.1.11.1 SZKLENIE 

Zastosować szklenie o parametrach nie gorszych niż: 

 

Zestaw dwuszybowy z wypełnieniem argonem - szyba zespolona Ug=1,0, szyba wewnętrzna bezpieczna 

laminowana  

Parametry:  

LT= 49% - przepuszczalność światła  

Lr=  18% - odbicie światła  

g= 27% - całkowita przepuszczalność energii słonecznej  

Ug= 1,0 W/m2K   - współczynnik przenikania ciepła dla szyby  

 

Zestaw trzyszybowy z wypełnieniem argonem - szyba zespolona Ug=0,7, szyba wewnętrzna bezpieczna 

laminowana  

Parametry:  

LT= 45% - przepuszczalność światła  

Lr=  20% - odbicie światła  

g= 24% - całkowita przepuszczalność energii słonecznej  

Ug= 0,7 W/m2K   - współczynnik przenikania ciepła dla szyby  
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Uwaga: Ostateczny dobór, co do rodzaju i grubości szkła przeprowadzić po dokonaniu obliczeń statycznych i 

wybraniu właściwych rozwiązań technicznych. Do celów projektowo-kosztorysowych przyjęto pakiety oparte na 

wyżej opisanych parametrach. 

4.1.11.2 OKNA 

• PCV 

Profile okien zewnętrznych pięciokomorowe PCV w kolorze względem zestawienia stolarki oraz elewacji, o 

współczynniku izolacyjności termicznej U nie większym niż 1,1 W/m2K, Wyposażone w zestaw uszczelek, okuć 

systemowych, klamek. 

4.1.11.3 WITRYNY 

• ALUMINIOWE (stałe) 

Profile aluminiowe trójkomorowe z przegrodą termiczną o głębokości ok. 60-80mm, powłoka lakiernicza 

poliestrowa min. gr. 65 μm w procesie jednowarstwowego malowania ze wstępnym anodowaniem/wstępnym 

lakierowaniem podkładem epoksydowym, kolor i wyposażenie wg rysunków. Szklenie zespolonym pakietem 

termoizolacyjnym z podwójną szybą, Umax.=1,1 W/m²K.  

4.1.11.4 OKNO WENECKIE  

Pomiędzy pomieszczeniami 0.9 i 0.10 zaprojektowano okno weneckie z kierunkiem wglądu z pomieszczenia 

0.10 do pomieszczenia 0.9.  

 

4.1.11.5 DRZWI 

• DRZWI WEWNĘTRZNE,  DREWNIANE, AKUSTYCZNE 

(do gabinetów, sali integracji sensorycznej i sekretariatu) 

• Skrzydło w systemie przylgowym 

• Konstrukcja skrzydła – ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF lub MDF 

• Wypełnienie - płyta wiórowa pełna lub otworowana 

• Wykończenie skrzydła – laminat HPL o grubości min. 1mm, wystrój płaski 

• Izolacyjność akustyczna RW min. 37 dB 

• Klasa wytrzymałości mechanicznej – 4 

• Dwa zawiasy czopowe regulowane 

• Wyposażone w okucia systemowe, klamki 

• Zamek z wkładką patentową 

• Ościeżnice drewniane regulowane, wykończone jak skrzydło 

• DRZWI WEWNĘTRZNE,  DREWNIANE 

(do archiwum) 

• Skrzydło w systemie przylgowym 

• Konstrukcja skrzydła – ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF 

• Wypełnienie - płyta wiórowa pełna lub otworowana 

• Wykończenie skrzydła – laminat HPL o grubości min. 1mm, wystrój płaski 

• Klasa wytrzymałości mechanicznej – 4 

• Dwa zawiasy czopowe regulowane 

• Wyposażone w okucia systemowe, klamki 

• Zamek z wkładką patentową 

• Ościeżnice drewniane regulowane, wykończone jak skrzydło 

• DRZWI WEWNĘTRZNE,  DREWNIANE ZE SZCZELINĄ WENTYLACYJNĄ 

(do WC, pom. porządkowego oraz socjalnego) 

• Skrzydło w systemie przylgowym z podcięciem, szczelina wentylacyjna o pow. min 0,022m2 

• Konstrukcja skrzydła – ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF 

• Wypełnienie - płyta wiórowa pełna lub otworowana 

• Wykończenie skrzydła – laminat HPL o grubości min. 1mm, wystrój płaski 

• Klasa wytrzymałości mechanicznej – 4 

• Dwa zawiasy czopowe regulowane 

• Wyposażone w okucia systemowe, klamki 

• Zamek motylkowy lub z wkładką patentowy – zgodnie z opisem w zestawieniu drzwi 
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• Samozamykacz – zgodnie z opisem w zestawieniu drzwi 

• Ościeżnica stalowa regulowana, malowana proszkowo w kolorze skrzydła 

• DRZWI WEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE 

Drzwi dwuskrzydłowe wykonane z profili aluminiowych z przegrodą termiczną, malowane proszkowo. 

Wyposażone w samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym jednokomorowym, z zamkiem patentowym, z 

kompletem klamek, rozet. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Minimum trzy zawiasy nawierzchniowe. 

• DRZWI ZEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE 

Drzwi dwuskrzydłowe wykonane z profili aluminiowych z przegrodą termiczną, malowane proszkowo. 

Wyposażone w samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym dwukomorowym, z zamkiem trzypunktowym, 

hakowym, z kompletem klamek, rozet. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Minimum trzy zawiasy 

nawierzchniowe. Próg izolowany termicznie. Współczynnik Umax=1,5 W/Km2 dla całości przegrody 

 

Wykonawca przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu możliwe modele oraz 

kolorystyki drzwi wraz z akcesoriami (wyposażeniem) 

 

4.1.12 TERMOIZOLACJA 

4.1.12.1 TERMOIZOLACJE ŚCIAN 

Ściany zewnętrzne budynku wykonane w technologii fasady wentylowanej ocieplone metodą lekką suchą 

płytami ze skalnej wełny mineralnej. Wełna przyklejana oraz łączona na łączniki mechaniczne. 

Skalna wełna mineralna o parametrach nie gorszych niż: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,034 W/mK 

• Naprężenia ściskające przy 10% deformacji – CS(10) ≥ 0,5 kPa 

• Krótkotrwała nasiąkliwość wodą – WS ≤ 1 kg/m2 

• Długotrwała nasiąkliwość wodą – WL(P) ≤ 3 kg/m2 

• Przenikanie pary wodnej – MU1 μ ≈ 1,0 

• Klasa reakcji na ogień – A1 według PN-EN 13501-1 – materiał niepalny; 

• Klasa tolerancji grubości – T4; 

Ściany zewnętrzne budynku, dwuwarstwowe ocieplone metodą lekką mokrą płytami lamelowymi ze skalnej 

wełny mineralnej. Wełna przyklejana. 

Skalna wełna mineralna o parametrach nie gorszych niż: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,041 W/mK 

• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do pow. czołowych – TR ≥ 80 kPa 

• Naprężenia ściskające przy 10% deformacji – CS(10) ≥ 40 kPa 

• Krótkotrwała nasiąkliwość wodą – WS ≤ 1 kg/m2 

• Długotrwała nasiąkliwość wodą – WL(P) ≤ 3 kg/m2 

• Przenikanie pary wodnej – MU1 μ ≈ 1,0 

• Klasa reakcji na ogień – A1 według PN-EN 13501-1 – materiał niepalny; 

• Klasa tolerancji grubości – T4; 

Ściany fundamentowe budynku ocieplone polistyrenem ekstrudowanym. Polistyren przyklejany. 

Polistyren o parametrach nie gorszych niż:  

• Gęstość:≥30kg/m³; 

• Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,032 W/mK  

• Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa ; 

• Zamkniętokomórkowość: ≥ 95 %; 

• Moduł elastyczności: 12 N/mm²; 

• Podciąganie kapilarne: 0; 

• Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3 %; 

• Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT2; 

4.1.12.2 TERMOIZOLACJE STROPODACHÓW 

Stropodach izolowany w trzech warstwach twardymi płytami skalnej wełny mineralnej. Warstwę spodnią 

stanowi skalna wełna mineralna o parametrach nie gorszych niż: 
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• Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/mK 

• Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm – PL(5) ≥ 650N 

• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty – CS(10) ≥ 40 kPa 

• Naprężenia ściskające przy 10% odkszt. wzgl. dla warstwy wierzchniej płyty – CS(10) ≥ 70 kPa 

• Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni – TR ≥ 10 kPa 

• Krótkotrwała nasiąkliwość wodą – WS ≤ 1 kg/m2 

• Długotrwała nasiąkliwość wodą – WL(P) ≤ 3 kg/m2 

• Klasa reakcji na ogień – A1 według PN-EN 13501-1 – materiał niepalny; 

Warstwę środkową stanowi skalna wełna mineralna o parametrach nie gorszych niż: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK 

• Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm – PL(5) ≥ 800N 

• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty – CS(10) ≥ 70 kPa 

• Naprężenia ściskające przy 10% odkszt. wzgl. dla warstwy wierzchniej płyty – CS(10) ≥ 90 kPa 

• Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni – TR ≥ 10 kPa 

• Krótkotrwała nasiąkliwość wodą – WS ≤ 1 kg/m2 

• Długotrwała nasiąkliwość wodą – WL(P) ≤ 3 kg/m2 

• Klasa reakcji na ogień – A1 według PN-EN 13501-1 – materiał niepalny; 

Warstwę wierzchnią stanowią płyty spadkowe ze skalnej wełny mineralnej o parametrach nie gorszych niż: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK 

• Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5mm – PL(5) ≥ 650N 

• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym – CS(10) ≥ 70 kPa 

• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni – TR ≥ 15 kPa 

• Krótkotrwała nasiąkliwość wodą – WS ≤ 1 kg/m2 

• Długotrwała nasiąkliwość wodą – WL(P) ≤ 3 kg/m2 

• Klasa reakcji na ogień – A1 według PN-EN 13501-1 – materiał niepalny; 

4.1.12.3 TERMOIZOLACJA POSADZKI 

Posadzkę izolowano styropianem EPS-100 w dwóch warstwach. 

Warstwę spodnią stanowi styropian EPS-100 o parametrach nie gorszych niż: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK 

• Naprężenia ściskające ≥ 100 kPa 

• Wytrzymałość na zginanie ≥ 150 kPa 

• Max obciążenie – 3000 kg/m2 

• Klasa reakcji na ogień – E 

• Grubość – T(2) +/- 2mm 

• Długość – L(2) +/- 2mm 

• Szerokość – W(2) +/- 2mm 

• Prostokątność – Sb(5) +/-5mm / 1000mm 

• Płaskość – P(5) ≤ 5mm 

• Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych – DS(N)2 +/-0,2% 

• Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności – DS.(70,-)2 ≤ 2% 

 

Warstwę wierzchnią stanowią styropian EPS 100-036 z folią do ogrzewania podłogowego o parametrach nie 

gorszych niż: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK 

• Naprężenia ściskające ≥ 100 kPa 

• Wytrzymałość na zginanie ≥ 150 kPa 

• Max obciążenie – 3000 kg/m2 

• Klasa reakcji na ogień – E 

• Grubość – T(2) +/- 2mm 

• Długość – L(3) +/- 3mm 

• Szerokość – W(3) +/- 3mm 

• Prostokątność – Sb(5) +/-5mm / 1000mm 
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• Płaskość – P(10) ≤ 10mm 

• Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych – DS(N)5 +/-0,5% 

• Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności – DS.(70,-)2 ≤ 2% 

 

4.1.13 IZOLACJE 

4.1.13.1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA   

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie jest spójna z wierzchnią warstwą izolacji termicznej i posiada 

specjalny nadruk ułatwiający montaż instalacji ogrzewania podłogowego. 

Folia budowlaną grubości min 0,2mm wykładać w pasach na styku posadzka-ściana w celu zabezpieczenia 

dylatacji obwodowej. Folię układać na zakład min 15cm i kleić taśmą samoprzylepną. Folię wykładać na ściany na 

wysokość min15cm, po wykonaniu warstwy dociskowej posadzki folię dociąć. 

Folia o parametrach nie gorszych niż (wg. PN-EN 14909:2012E): 

• Grubość 0,20mm 

• Wodoszczelność przy 2kPa 

• Przenikanie pary wodnej Sd=68m (±20%) 

• Odporność na obciążenia statyczne ≥ 5kg 

• Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem ≥44N(Wzdłuź) ≥49N (W poprzek) 

4.1.13.2 PRZECIWWODNE  

Ściany fundamentowe projektuje się izolować pionowo i poziomo masą bitumiczną o parametrach nie gorszych 

niż: 

• Odporność na wodę pod ciśnieniem – 0,8 MPa 

• Zdolność klejenia poł. beton/styropian: 130±5 kPa 

• Temperatura stosowania od +5 do +25 °C 

• Odporność na ściskani: C1 

• Wodoszczelność: W2B 

Ławy fundamentowe oraz ściany fundamentowe zabezpieczone przeciwwodnie papą podkładowa 

termozgrzewalna fundamentową o parametrach nie gorszych niż: 

Papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej o zwiększonej odporności 

na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji 

biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folią o odporności na promieniowanie UV, 

strona spodnia papy profilowana z pogrubioną do ponad 2.5 mm warstwą spodnią ochronnej mieszaniny asfaltu i 

dodatków uszlachetniających. 

 

Izolacje termiczne obwodowe ścian przyziemia chronić od strony gruntu membraną hydroizolacyjną 

kubełkową na całą wysokość ww. izolacji znajdującej się w gruncie. Membrana kubełkowa z polietylenu o wysokiej 

gęstości. Wytłoczenia w kształcie kubełków o wysokości 8 mm. Izolację należy układać wpustkami folii w stronę 

fundamentów. Kolejne pasy folii układać na zakład 3-5 rzędów kubełków, folię zakończyć listwą wykończeniową. 

Folia o parametrach nie gorszych niż (wg. PN-EN 13967:2012): 

• Gramatura 500 g/m3 

• Wodoszczelność przy 2kPa 

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ= 328080 ±10% 

• Wytrzymałość na rozciąganie 327N/50mm (wzdłuż) 298N/50mm (w poprzek) 

• Wydłużenie przy maksymalnej sile 27% (wzdłuż) 21,8% (w poprzek) 

• Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem ≥308N(Wzdłuź) ≥302N (W poprzek) 

 Posadzkę na gruncie zabezpieczyć przeciwwodnie dwoma warstwami papy podkładowej termozgrzewalnej 

polimerowo-asfaltowej na osnowie z siatki, włókniny lub tkaniny poliestrowej. 

4.1.13.3 IZOLACJA PAROIZOLACYJNA  

Na płycie stropodachu projektuje się papę paroizolacyjną termozgrzewalną modyfikowaną elastanem i 

wykończoną od góry i dołu folią PE, o grubości min 3mm. Wkład nośny papy stanowi folia aluminiowa wzmacniana 

włókniną szklaną. 

Papa paroizolacyjna o parametrach nie gorszych niż: 

• Siła zrywająca wzdłużna [N/5cm] – 600 ±200 

• Siła zrywająca poprzeczna [N/5cm] – 500 ±200 
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• Wydłużenie przy sile zrywającej wzdłużnej [%] – 4 ±2 

• Wydłużenie przy sile zrywającej poprzecznej [%] – 4 ±2 

• Dolna granica elastyczności [℃] – ok. -25  

• Odporność na wysokie temperatury [℃] – min. 80 

4.1.13.4 IZOLACJA STROPODACHU 

Papa podkładowa wysoko modyfikowana o parametrach nie gorszych niż: 

• Grubość: 4,00mm ±0,4 

• Wodoszczelność: wodoszczelność przy ciśnieniu: 60kPa 

• Reakcja na ogień: klasa E 

• Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca: kierunek wzdłużny 

850±250 N/50mm, kierunek poprzeczny 650±300 N/50mm 

• Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wzdłużnie: kierunek wzdłużny 50±15%, kierunek 

poprzeczny 50±15%,  

• Wytrzymałość na rozdzieranie: kierunek wzdłużny 300±150 N, kierunek w poprzek 300±150 N 

• Giętkość w niskiej temperaturze: ≤-20/Ø30mm °C 

• Odporność na działanie ognia zewnętrznego klasa BROOF (t1) 

Papa wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niż: 

• Grubość: 5,20mm ±0,2 

• Wodoszczelność: wodoszczelność przy ciśnieniu: 10kPa 

• Reakcja na ogień: klasa E 

• Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca: kierunek wzdłużny 

1100±200 N/50mm, kierunek poprzeczny 900±200 N/50mm 

• Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wzdłużnie: kierunek wzdłużny 50±15%, kierunek 

poprzeczny 50±15%,  

• Wytrzymałość na rozdzieranie: kierunek wzdłużny 300±150 N, kierunek w poprzek 300±150 N 

• Giętkość w niskiej temperaturze: ≤-25/Ø30mm °C 

• Odporność na działanie ognia zewnętrznego klasa BROOF (t1) 

4.1.13.5 IZOLACJE POSADZEK I ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH 

W pomieszczeniach mokrych (higieniczno-sanitarnych) zastosować należy system izolacji spójny z 

technologią wykonania okładzin wierzchnich i wykonać go ściśle według wytycznymi producenta.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na izolację na styku ściana/podłoga, w narożnikach, w przejściach rur i na 

wykończeniu przy wpustach posadzkowych. 

 

4.2 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

4.2.1 OKŁADZINY POSADZKOWE 

Podłogi projektuje się wykonać z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, 

zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco- dezynfekcyjnych, według opisu zawartego 

w metkach pomieszczeń na rzucie parteru.  

 

4.2.1.1 WYKŁADZINY PCW 

Wykładzina PCW o parametrach nie gorszych niż: 

 

• Homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez całą grubość wykładzina w rolkach 

grubości minimum 2mm, 

• Grubość warstwy użytkowej min 2mm 

• Klasyfikacja obiektowa 34 

• Odporność na ścieranie- wg EN 660-2 -grupa T ≤ 2.00mm3 

• Odporność ogniowa- wg EN 13501-1 minimum Bfl,s1 

• Oddziaływanie nóżek od mebli  wg EN 425 Odpowiedni 

• Właściwości antypoślizgowe wg EN 13893 μ ≥ 0,3 ;DIN 51130- R9-R10 

• Trwałość kolorów wg EN ISO 105-B02 ≥ 6, 

mailto:biuro@pro-kor.pl


 

Budowa budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach ARC 

OPIS TECHNICZNY – BUDOWLANO-WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA STR. 16 

 

 

PROJEKTOWANIE I KOORDYNACJA 

Zmieniamy świat na lepsze 

 

 

• Odporność chemiczna wg ISO 26987 dobra 

• Absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8 𝛥Lw 4dB 

• Odporność na grzyby i bakterie DINEN ISO 846-A/C – nie sprzyja rozwojowi 

• Atest higieniczny, atest trudno zapalności, 

• Powierzchnia zabezpieczona poliuretanem 

Wykładziny PCW kleić zgodnie z technologią wybranego producenta, stosować kleje dobrane do 

specyfiki pomieszczenia i podkładu. 

Uwaga: wymaga się zastosowanie min 2 kolorów, wzór ułożenia do ustalenia z Inwestorem. 

 

4.2.1.2 OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

Płytki ceramiczne - gres techniczny o wymiarach ok. 30x30cm  

Płytki podłogowe muszą spełniać następujące parametry: 

• Nasiąkliwość wodna w % - max. 0,4% 

• Wymagana mrozoodporność 

• Klasa ścieralności – min V, 

• Odporne na środki dezynfekcyjne, 

• Odporność na plamienie – min klasa 4 

• Wytrzymałość na zginanie- min. 35MPa, 

• Odporność na pęknięcia włoskowate, 

• Skuteczność antypoślizgowa- R11  

• Grubość 7-8mm 

4.2.1.3 COKOŁY 

Pomieszczenie techniczne: 

• Cokół o wysokości 10cm z płytek ceramicznych 

Pozostałe pomieszczenia: 

• Cokół o wysokości 10cm powstały z wyoblenia na ścianę wykładziny PCW z posadzki, zabezpieczony 

listwą wyobleniową z PCV. W pom. mokrych zastosować ścienny, elastyczny profil niwelujący, który 

zapewni wodoszczelność łączenia wykładziny ściennej i podłogowej – zgodnie z technologią wybranego 

producenta. 

4.2.2 OKŁADZINY ŚCIENNE 

4.2.2.1 WYKŁADZINY ŚCIENNE PCW 

W pomieszczeniach mokrych projektuje się okładziny ścienne z wykładziny z PCW na pełną wysokość 

pomieszczenia (do poziomu sufitu podwieszanego).  

W pomieszczeniu socjalnym projektuje się fartuch z wykładziny winylowej z PCW na wysokość przestrzeni 

pomiędzy blatem i szafkami górnymi oraz szerokość równą długości blatu z wywinięciem na ścianę z oknem na 

szerokość blatu, w celu zabezpieczenia strefy ściany przy zlewozmywaku. 

Wykładzina PCW o parametrach nie gorszych niż: 

• Heterogeniczna wykładzina ścienna w rolkach o grubości całkowitej min. 0,92mm, 

• Grubość warstwy użytkowej min 0,12 mm 

• Odporność ogniowa- wg EN 13501-1 minimum Bs2,d0 

• Trwałość kolorów wg EN ISO 105-B02 ≥ 6, 

• Odporność chemiczna wg ISO 26987 dobra 

Wykładziny PCW kleić zgodnie z technologią wybranego producenta, stosować kleje dobrane do 

specyfiki pomieszczenia i podkładu. 

Uwaga: wymaga się zastosowanie min 2 kolorów, wzór ułożenia do ustalenia z Inwestorem. 

 

4.2.3 TYNKI WEWNĘTRZNE, GŁADZIE 

 

Jednowarstwowy tynk gipsowy maszynowy gr 1,5cm. Przeznaczony również do pomieszczeń o zwiększonej 

wilgotności. 

Tynk gipsowy o parametrach nie gorszych niż: 

• Maksymalna wielkość ziarna 1mm  

• Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2N/mm2 
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• Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28dni) ≥ 1,3N/mm2 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,030 W/mK 

• Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ = 10 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. Podłoża przed 

tynkowaniem muszą być zagruntowane. 

4.2.4 POWŁOKI MALARSKIE 

Matowa farba lateksowa do użytku wewnętrznego, o wysokiej sile krycia o parametrach niezgorszych niż:  

Podstawowe cechy: 

• Odporna na szorowanie 

• Wygląd powłoki - Głęboki Mat 

• Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3] wg PN-EN ISO 2811-1- 1,35-1,44 

• Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C [h], wg PN-C-81519 – 3h 

• Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4h 

• Odczyn pH, wg  PN-C-04963 – 8,0÷8,7 

• Odporność na szorowanie, wg PN-EN 13300 - Klasa 2 

• Zalecana grubość powłoki na mokro [μm], wg PN-EN ISO 2808 – 125 

Kolorystyka: biel, bardzo jasne barwy nawiązujące do kolorystyki elewacji. 

Uwaga: ostateczna kolorystyka do ustalenia z Inwestorem. 

 

4.2.5 SUFITY PODWIESZONE  

4.2.5.1 SUFIT Z PŁYT WEŁNY MINERALNEJ 

Projektuje się sufity podwieszane kasetonowe z płyt z wełny mineralnej 60x60 grubości 20mm z krawędzią 

prostą z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych o parametrach nie gorszych niż: 

Produkt o parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodności CE 

• Odporność ogniowa Euro kala A1 

• Odbicie światła ok. 87% 

• Absorpcja dźwięku 1,0/ klasa A 

• Konstrukcja niewidoczna antykorozyjna typ X  

Kolor: biały 

4.2.6 PARAPETY WEWNĘTRZNE 

Parapety wewnętrzne z wodoodpornych płyt MDF o grubości 3cm. Uzyskuje się je poprzez sprasowanie 

drewnianych włókien z domieszką utwardzających związków organicznych w warunkach wysokiej temperatury i 

ciśnienia. Powierzchnia wykończona wodoodpornym lakierem do drewna oraz lakierem nawierzchniowym o 

wysokiej twardości i odporności na działanie promieni UV. Wykończenie narożników zaokrąglone – ok. 0,5cm. 

Kolor wykończenia RAL 7016 (szary antracytowy). 

 

4.2.7 ODBOJNICE I ZABEZPIECZENIA DRZWI 

Na drogach komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu projektuje się zamontować jednolity system odbojnic 

o wysokości minimum 120mm z pasów wykładziny winylowej z PCW spójnej z wykładziną wykończenia posadzki.  

Należy zamontować w każdym pomieszczeniu odboje drzwiowe montowane do posadzki zabezpieczające 

przed uderzaniem drzwiami w ściany i inne elementy wyposażenia. 

4.2.8 OBUDOWY KANAŁÓW INSTALACYJNYCH 

Piony instalacji wod.– kan. c.o, obudować należy przy zastosowaniu stelażu systemowego wypełnionego 

wełną mineralna i obudowanego płytami kartonowo gipsowymi wodoodpornymi. Rozprowadzenie sieci 

elektrycznych w korytkach kablowych wg opracowań branżowych oraz oznaczeń na rysunkach. 

4.3 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE I ELEWACYJNE 

4.3.1 DESKI Z WŁÓKNO-CEMENTU 

Projektuje się deski elewacyjne włóknocementowe o gładkim wykończeniu. W systemie szybkiego montażu, 

łączone na styk na wpust, w poziomie. 

Deski elewacyjne o parametrach nie gorszych niż: 

• Gęstość (stan suchy) – 1300 kg/m3 
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• Wytrzymałość na zginanie prostopadłe  – 23 N/mm2 

• Wytrzymałość na zginanie równoległe  – 11 N/mm2 

• Moduł sprężystości prostopadły – 7500 N/mm2 

• Moduł sprężystości równoległy – 5500 N/mm2 

• Twardość – kategoria A 

• Wytrzymałość – klasa 2 

• Odporność ogniowa – A2-s1-d0 

• Nieprzepuszczalność wody 

• Odporność na ciepłą wodę 

• Odporność na kąpiel-suszenie 

• Odporność na zamrażanie-rozmrażanie 

Do mocowania desek elewacyjnych włóknocementowych stosować elementy montażowe oraz 

wykończeniowe zgodne z systemem wybranego producenta oraz technologią wykonania elewacji 

wentylowanych ocieplonych metodą lekką suchą. 

 

4.3.2 TYNKI ZEWNĘTRZNE 

Projektuje się wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych w oparci o technologię BSO. Budynek 

ocieplony warstwą skalnej wełny mineralnej. Termoizolacje przyklejane, wykończone będą tynkiem 

cienkowarstwowym. 

Wierzchnią warstwę stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny zaciągany na warstwie podkładu tynkarskiego. 

Warstwę nośną tynku stanowi zaprawa zbrojąca z zatopioną siatką z włókna szklanego.  

Tynk cienkowarstwowy w kolorze względem kolorystyki elewacji malowany farbą elewacyjną silikatową lub 

sylikonową po wcześniejszym gruntowaniu powierzchni tynku gruntem sylikonowym lub sylikatowym. 

4.3.3 TYNK COKOŁU 

Ściany cokołowe wykończone gotowym do użycia barwnym tynkiem dekoracyjnym, mozaikowym na bazie 

spoiwa z wodnych dyspersji żywic akrylowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego.  

4.3.4 SYSTEM RYNNOWY 

Zaprojektowano jedną rynnę wpuszczaną z dwoma wpustami dachowymi oraz dwoma rurami spustowymi 

wewnętrznymi. 

Szczegóły dotyczące odprowadzenia wód opadowych z dachu znajdują się w projekcie branży sanitarnej. 

4.3.5 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem grubości min 0,7 mm.  

4.3.6 PARAPETY ZEWNĘTRZNE 

Parapety zewnętrzne z płaskiej blachy stalowej gr. 0,55mm powlekanej w kolorze stolarki na podkonstrukcji 

z płyty OSB gr. 15mm. Odporna na UV oraz warunki atmosferyczne. Głębokość parapetów dobierać tak, aby lico 

parapetu wystawało poza lico ściany 3 cm. Kąt spadku 8st. Brzegi wyginane celem odprowadzania wody. 

 

4.3.7 PRZELEWY AWARYJNE 

Przewidziano zastosowanie przelewów awaryjnych w ścianach attykowych. Projektuje się zastosowanie 

przelewów okrągłych Ø75 o długości min 70cm z PCW z kołnierzem. Kolor szary. Wypływ nachylony pod kątem 5o. 

Zamontowany przelew powinien zapewniać szczelność przeciwwodną i być dostosowany do przyjętego 

rozwiązania izolacji przeciwwodnej dachu.  

4.3.8 NAWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE 

Rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenu wg. Opisu technicznego PZT. 

4.3.9 ZADASZENIE WEJŚCIA 

Element nośny zadaszenie stanowią wsporniki stalowe wraz z pomocniczymi elementami konstrukcyjnymi 

(zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej) zaizolowane przeciwwodnie poprzez zastosowanie papy podkładowej 

mocowanej mechanicznie oraz warstwy papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej. 

Ściankę osłonowa zadaszenia jest elementem samonośnym oddylatowanym konstrukcyjnie od połaci 

zadaszenia oraz ścian zewnętrznych budynku. Sposób wykończenia oraz odwodnienia całości zadaszenia 

przedstawiono w części rysunkowej. 

4.3.10 OPASKA ŻWIROWA 

Wokół budynku należy wykonać opaskę żwirową, o szerokości ok. 45cm i 140cm od lica wykończonej ściany 

fundamentowej. Opaska żwirowa wykonana z OTOCZAKÓW / GNEJSU 10-60mm grubości 10cm zabezpieczona 
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obrzeżem betonowym 6x20cm, z zastosowaniem włókniny filtrującej zabezpieczającej przed porastaniem. Jak 

warstwa podkładowa 10cm piasku średniego zagęszczonego 

5 CHARAKTERYSTYKA WYPOSAŻENIA 

5.1 ELEMENTY WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 

5.1.1 PRZYBORY SANITARNE 

 

• Miski ustępowe wisząca dla NPS 

o miska NPS wisząca lejowa 

o rura dopływowa  

o stelaż  

o przycisk spłukujący chrom mat 

o deska sedesowa NPS antybakteryjna wolno opadająca z pokrywą 

 

• Umywalka NPS   

o umywalka NPS 65x56cm z jednym otworem bez przelewu  

o syfon umywalkowy  z tworzywa sztucznego 

o zawór trzpieniowy z okrągłym kołpakiem, bez możliwości zamknięcia, z przelewem, z uszczelką profilowaną 

 

• Miska ustępowa wisząca  

• miska wisząca  

• rura dopływowa  

• stelaż  

• przycisk spłukujący chrom mat 

• deska sedesowa antybakteryjna wolno opadająca z pokrywą 

   

• Umywalka  do pom. WC 

o umywalka 55cm z otworem pod baterię z przelewem 

o półpostument dedykowany do umywalki 

o syfon umywalkowy  z tworzywa sztucznego  

o zawór trzpieniowy, z okrągłym kołpakiem, bez możliwości zamknięcia, z przelewem, z uszczelką profilowaną 

 

• Umywalka  do pom. porządkowego 

o umywalka 40cm z otworem pod baterię z przelewem 

o syfon umywalkowy  z tworzywa sztucznego  

o zawór trzpieniowy, z okrągłym kołpakiem, bez możliwości zamknięcia, z przelewem, z uszczelką profilowaną 

 

• Umywalka  do pom. socjalnego 

o umywalka 55cm wpuszczana w blat z otworem pod baterię z przelewem 

o syfon umywalkowy  z tworzywa sztucznego  

o zawór trzpieniowy, z okrągłym kołpakiem, bez możliwości zamknięcia, z przelewem, z uszczelką profilowaną 

 

• Pisuar   

o pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem i dopływem z góry 

o natynkowa spłuczka ciśnieniowa 

 

• Poręcz ścienna łukowa uchylna 80cm, stal nierdzewna 

 

• Poręcz ścienna łukowa uchylna 60cm, stal nierdzewna 

 

• Poręcz prosta falista 45cm, stal nierdzewna 

 

• Poręcz kątowa 90° 30x61cm, prawa, powierzchnia falista, stal nierdzewna 
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• Zlewozmywak prostokątny jednokomorowy ze stali nierdzewnej z opiekaczem z syfonem odpływowym w 

komplecie  

 

• Zlew gospodarczy z syfonem odpływowym w komplecie 

 

5.1.2 BATERIE 

• Bateria umywalkowa dla NPS z wydłużonym uchwytem, stojąca, z mieszaczem (z elastycznymi wężykami 

przyłączeniowymi)  

• Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem (z elastycznymi wężykami przyłączeniowymi) 

• Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką stojąca z mieszaczem (z elastycznymi wężykami 

przyłączeniowymi) 

• Bateria ścienna do zlewów gospodarczych z ruchomą wylewką 

• Zawór czerpalny ze złączką do węża   

5.1.3 WPUSTY PODŁOGOWE 

Wpusty podłogowe dedykowane do posadzek wykończonych wykładziną winylową z PCW z elementem 

górnym, kratka systemowa z blokadą ze stali nierdzewn 

5.2 DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 

• Lustra o wymiarach 60-80x100cm 

• Szczotki do WC z uchwytem mocowanym do ściany, z przykrywką, INOX 304 błyszczący 

• Pojemniki na papier toaletowy – model ABS do zwoju 200m, kontrolka poziomu papieru wymiary 120x310x 

320 mm ±20mm, INOX 304 błyszczący 

• Ścienne pojemniki na zużyte ręczniki papierowe z zapadnią 16 l, INOX 304 błyszczący 

• Dozowniki mydła w płynie 0,5 l, przycisk z systemem antywyciekowym, zamknięcie na zamek, kontrola 

poziomu mydła, INOX 304 błyszczący 

• Automatyczne suszarki do rąk, uruchamiane przez detektor optyczny, wymiary 124x216x318 mm ±20mm, 

moc ok. 1960 W, przepływ powietrza  65 l/s, niski poziom hałasu 58 dB, INOX 304 błyszczący 

• Podajniki na ręczniki papierowe, zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz, kontrola poziomu papieru, INOX 

304 błyszczący 

• Przewijak dla niemowląt, składany, ścienny 

• Nakładki na muszle ustępowe dla małych dzieci 

• Haczyki ścienne ze stali nierdzewnej, podwójne 

• Lustro o regulowanym kacie nachylenia dla niepełnosprawnych 600x400 mm o gr. 6 mm wraz z zestawem 

uchwytów montażowych oraz uchwytem do regulacji kąta nachylenia. 

5.3 MEBLE I URZĄDZENIA 

5.3.1 POMIESZCZENIE SOCJALNE 

• Szafa ubraniowa 60x58x210 – 1 szt. 

• Szafka kuchenna dolna stojąca 60x58x85, pod umywalkę, z drzwiami jednoskrzydłowymi, rozwieranymi – 1 

szt. 

• Szafka kuchenna dolna stojąca 45x58x85, z 4 szufladami – 1 szt. 

• Szafka kuchenna dolna stojąca 80x58x85, pod zlewozmywak, z drzwiami dwuskrzydłowymi, rozwieranymi – 

1 szt. 

• Blat laminowany o grubości 3cm, szerokości 60cm i długości ok. 2,6m – 1 szt. 

• Szafka kuchenna górna wisząca 90x35x70, z drzwiami dwuskrzydłowymi, rozwieranymi, z jedną półką – 2 

szt. 

• Stół 120x60 – 1 szt. 

• Krzesła – 4 szt.  

• Lodówka podblatowa 55x55x80 – 1 szt. 

• Kuchenka mikrofalowa – 1 szt. 

5.3.2 ARCHIWUM 

• Regał magazynowy metalowy wykonany, 5 półek (po 100kg każda), konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej, 

półki z płyty MDF, wym. 100x35x180 – 2 szt. 
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• Regał magazynowy metalowy wykonany, 5 półek (po 100kg każda), konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej, 

półki z płyty MDF, wym. 90x35x180 – 8 szt. 

5.3.3 SEKRETARIAT 

• Biurko z ladą o wym. 120x70x115 laminowanych – 1 szt. 

• Krzesło biurowe, obrotowe – 1 szt. 

• Szafy na dokumentację 90x35x120, zamykane – 3 szt. 

5.3.4 GABINETY 

• Biurko o wym. 140x70x75 – 1 szt. 

• Krzesło biurowe, obrotowe – 1 szt. 

• Krzesła – 2 szt. 

• Stolik – 1 szt. 

• Szaf na dokumentację 90x35x120, zamykana – 1 szt. 

5.3.5 SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

• Systemowe, stalowe, podwiesia podsufitowe na sprzęt rehabilitacyjny, o długości ok. 5,3m (w zestawie 2 haki, 

krętlik oraz karabińczyki) – 2 szt.  

• Wielofunkcyjna drabinka gimnastyczna mocowana do ściany, wykonana w całości z drewna, zawiera 

dodatkowe akcesoria: drążek do podciągania, akcesoria dla dzieci: kółka gimnastyczne, linę oraz drabinkę 

linową. Maksymalna waga użytkownika to 80 kg, wym. 80 x 215 

5.3.6 KOMUNIKACJA/POCZEKALNIA 

• Krzesła – 18 szt. 

• Stoliki – 3 szt. 

• Wieszak stojący – 1 szt. 

• Regał na zabawki – 1 szt. 

5.3.7 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 

• Regał magazynowy metalowy wykonany, 5 półek (po 100kg każda), konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej, 

półki z płyty MDF, wym. 80x30x180 – 1 szt. 

5.4 WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE 

• Ławka mocowana do ściany (wspornikowo) – siedzisko wykonane z desek z litego drewna (odpowiednio 

zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych) lub desek włóknocementowych 

dopasowanych kolorystycznie do tych użytych na elewacji; konstrukcja stalowa, malowana proszkowo na 

kolor RAL 7016 

• Napis na elewacji  - litery przestrzenne wykonane ze styroduru gr. min 2cm, wycinane na ploterze termicznym, 

malowane, mocowane do ściany za pomocą kleju odpowiedniego do styroduru.  

6 WYPOSAŻENIE OBIEKTU W INSTALACJE 

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje i sieci: 

• Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

• Instalacje wody zimnej 

• Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji 

• Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

• Instalacje ogrzewania 

• Instalacje elektryczne 

• Instalacje niskoprądowe 

• Sieci zewnętrzne 

7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

oraz rozporządzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2015r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej projektowany budynek 

nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

7.1 DANE PODSTAWOWE GABARYTÓW OBIEKTU 

7.1.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI 

Powierzchnia zabudowy      236,72 m²  

Powierzchnia użytkowa      196,84 m²  

Kubatura        1150,45 m³ 

 

Wysokość budynku, służąca przyporządkowaniu temu budynkowi odpowiednich wymagań bezpieczeństwa 

pożarowego, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym 

się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z 

grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę 

maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub 

konstrukcji przykrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 

 

Wysokość projektowanego budynku wynosi: 4,96m.  

Budynek ze względu na wysokość kwalifikowany jest, jako: niski 

Liczba kondygnacji: 1 

 

W budynku wydzielono 1 strefę pożarową obejmującą cały budynek. 

7.1.2 PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

Zagrożenie pożarowe związane jest z właściwościami fizykochemicznymi stosowanych materiałów palnych, 

ich stanem skupienia, hermetycznością układów, rodzajem i ilością instalacji, itd., Dlatego zagrożeniem pożarowym 

nazywa się wszystkie czynniki i okoliczności, które stwarzają sprzyjające warunki do powstania pożaru i jego 

rozprzestrzeniania się, a także tworzenia się gazów i dymów toksycznych zagrażających życiu ludzi. Projekt zakłada 

występowanie następujących substancji palnych: 

• Meble biurowe 

• Wystrój pomieszczeń 

7.1.3 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 

Zgodnie z § 209, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) strefy 

pożarowe ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi: 

• ZL III  

7.1.4 PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I ILOŚĆ OSÓB 

Zestawienie przewidywanej liczby osób: 

 Pracownicy Pacjęci 

9 23 

Suma: 32 

 

7.1.5 PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO ORAZ PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE 

Na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 „Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie 

względnego czasu trwania pożaru” przyjęto przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego. 

 

Kategoria 

zagrożenia 

ludzi 

Przewidywana 

gęstość 

obciążenia 

ogniowego 

Kondygnacja Poziom 

Powierzchnia 

strefy na 

kondygnacji (m2) 

Powierzchnia 

strefy ogółem 

(m2) 

Dopuszczalna 

powierzchnia 

strefy (m2) 

ZLIII ≤500 MJ/m2 parter 0,00 196,84 196,84 <8000 

7.1.6 ODLEGŁOŚCI OD BUDYNKÓW SĄSIADUJĄCYCH 

Odległość projektowanego budynku od budynku istniejącego DPS na działce objętej zakresem opracowania – 

15,58m (wymagane 8m). 

Odległość projektowanego budynku od budynku istniejącego szkoły na działce sąsiedniej – 14,82m 

(wymagane 8m). 

Odległość projektowanego budynku od istniejącego garażu na działce sąsiedniej – 12m (wymagane 8m). 
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7.1.7 OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH 

W poszczególnych pomieszczeniach nie przewiduje się przechowywania substancji niebezpiecznych 

pożarowo w ilościach umożliwiających tworzenie się stref zagrożenia wybuchem.  

Obiekt nie posiada pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 

7.1.8 STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

Zgodnie z § 216.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wszystkie elementy budynku powinny być 

nierozprzestrzeniające ognia NRO. 

7.1.9 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU  

Zgodnie z § 212, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przyjęto klasę odporności pożarowej budynku: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna  

kon-

strukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop 

Ściana  

zewnętrzna 

Ściana  

wewnętrzna 

Przekrycie  

dachu 

„D” R 30 (-) REI 30 EI 30 (o↔i)   (-) (-) 

  

R -nośność ogniowa (liczona w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku, 

E -szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw. 

(-)- nie stawia się wymagań 

Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacji. Wszystkie elementy 

nierozprzestrzeniające ognia. 

Uwaga: 

Obniżenie klasy odporności pożarowej budynku nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnej klasy odporności 

ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego. 

7.1.10 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 

Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć 

znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela: 

 

 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.  

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, 

kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno sanitarnych.  

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla których 

jest wymagana klasa odporności ogniowej, co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej 

(E I) tych elementów. 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian 

wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż E I 15 

7.1.11 WARUNKI EWAKUACJI 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian 

wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż E I 15, z uwzględnieniem § 217 WT. 

 

 

 

 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej 

Elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego 

Drzwi przeciwpożarowych 

lub innych zamknięć 

przeciwpożarowych 

Drzwi z przedsionka 

przeciwpożarowego 

Ściany i stropy, z 

wyjątkiem 

stropów w ZL 

Stropów w ZL Na korytarz i 

do 

pomieszczeń 

Na klatkę 

schodową 

D REI 60 REI 30 EI 30 EI15 E15 
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 Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela: 

 

 

 1)W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. 

 

Wymagania dotyczące ewakuacji: 

• Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia, 

• Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami, 

• Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zamykane drzwiami o szerokości co najmniej 0,9 m w 

świetle,  

• Drzwi dwuskrzydłowe posiadają przynajmniej jedno skrzydło nie blokowane o szerokości co najmniej 

0,9 m w świetle, 

• Na sufity podwieszane i obudowy dróg ewakuacyjnych, nie należy stosować materiałów topiących się, 

kapiących i wydzielających duże ilości dymu lub gazy trujące, wymagania te należy potwierdzić 

stosownymi certyfikatami, 

• Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych dostosowano do ilości osób, jakie mogą jednocześnie 

przebywać na danej kondygnacji w budynku.  

Szerokości poziomych dróg komunikacji ogólnej nie mniejsze niż:  

• korytarzy – 1,4m,  

Dla w/w dróg wskaźnik szerokości nie może być mniejszy niż 0,6m/100 osób.  

Drzwi z poszczególnych pomieszczeń po ich otwarciu nie mogą zawężać korytarzy do wartości poniżej 1,4m.  

7.1.12 EWAKUACJA POSTĘPOWANIE PERSONELU 

Wykrycie zagrożenia pożarowego nastąpi w wyniku zauważenia dymu lub ognia przez pracowników 

pacjentów/ich opiekunów i ogłoszenia alarmu I-go stopnia. Pracownicy powinni wówczas niezwłocznie powiadomić 

o tym najbliższe osoby. 

Działanie pracowników wówczas to – po osobistym sprawdzeniu i upewnieniu się o rzeczywistym powstaniu 

zagrożenia ogłoszenie alarmu II-go stopnia.  

Dalsze działania powinny zależeć od decyzji kierującego akcją ratowniczą czy bezwzględnie konieczne jest 

ogłoszenie i rozpoczęcie ewakuacji z całej strefy pożarowej, czy tylko z niektórych pomieszczeń, lub czy należy 

jednak wcześniej podjąć próbę ugaszenia ognia i likwidacji zagrożenia. 

Działania gaśnicze należy prowadzić przy pomocy przede wszystkim gaśnic proszkowych. 

Ewakuacja – postępowanie personelu. 

Kierowanie ewakuacją ludzi, w tym podjęcie decyzji o jej ogłoszeniu, musi poprzedzić szybka analiza 

możliwości rozwoju sytuacji pożarowej. Pracownicy obecni w budynku zobowiązani do udzielania pomocy w 

ewakuacji pacjentów wraz z opiekunami.  

Szczegółowe zasady i sposoby prowadzenia ewakuacji ludzi powinny być ustalone w Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego,  

Obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi 

• Upewnić się, że zostały zaalarmowane odpowiednie służby ratownicze, 

• Kierować pracownikami, którzy przystąpili do likwidacji źródła ognia lub ograniczania jego 

rozprzestrzeniania się, 

• Pełnić stały nadzór nad przebiegiem ewakuacji ludzi i mienia, 

• Zobowiązać osobę do oczekiwania na przybycie służb ratowniczych i wskaże miejsce pożaru, 

miejsce przebywania osób zagrożonych – uwięzionych oraz udzieli innych niezbędnych informacji, 

• Współpracować z Dowódcą jednostek ochrony przeciwpożarowej w czasie akcji, 

• Podporządkować się jego poleceniom. 

7.1.13 WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 

Do gaszenia pożaru zakłada się gaśnice o masie 4kg proszkowe do gaszenia grupy pożarów ABC: 

• A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z 

tworzeniem żarzących się węgli; 

• B – cieczy i materiałów stałych topiących się; 

Rodzaj strefy pożarowej 
Długość dojścia w m 

przy jednym dojściu przy co najmniej 2 dojściach1) 

ZL III 301) 60 
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• C – gazów; 

Zabezpieczenie w podręczny sprzęt gaśniczy dodatkowo pomieszczeń technicznych oraz sprzętu 

elektronicznego uzależnione od wskazań producentów urządzeń oraz przepisów szczegółowych.     

Miejsca usytuowania gaśnic powinny być oznakowane znakami zgodnymi z polskimi normami. Rodzaj gaśnic 

powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Szczegółowe informacje 

nt. ilości, rodzaju i miejsc lokalizacji będą zawarte w opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z 

§ 6 ust. 1 rozporządzenia MSWiA 

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone: 

• W miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy wejściach do budynków, na 

korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;  

• W miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, 

grzejniki), 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:  

• W obiekcie, co najmniej jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 powinna 

przypadać na każde 100 m2 powierzchni chronionej,  

• Występowanie w obiekcie wewnętrznej instalacji hydrantowej nie zwalnia z obowiązku 

wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, 

• Dla konkretnych, właściwych dla danego obiektu warunków, ilości sprzętu należy określać 

indywidualnie, uwzględniając podział na pomieszczenia i stanowiska pracy, łatwość dostępu do 

sprzętu i poziom występującego zagrożenia, 

• Odległość dojścia do sprzętu z dozwolonego miejsca w obiekcie nie powinna być większa niż 30 

m, 

• Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1 m,  

•  Miejsca, w których umieszczono sprzęt gaśniczy, powinny być oznakowane pożarniczymi 

tablicami informacyjnymi. 

Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno być ustalone w 

INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO opracowanej dla obiektu przez wykonawcę budowy budynku. 

7.1.14 OZNAKOWANIE POŻAROWE 

Drogi ewakuacyjne oraz sprzęt przeciwpożarowy należy oznakować zgodnie z obowiązującymi Normami , 

Znaki Bezpieczeństwa  

7.1.15 WYPOSAŻENIE WNĘTRZ 

We wszystkich pomieszczeniach nie stosować do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

Na drogach ewakuacyjnych stosować elementy wystroju wnętrz, co najmniej trudno zapalne. 

Okładziny sufitów i sufity podwieszane wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych; niekapiących i 

nieodpadających pod wpływem ognia. 

Obiekt należy wyposażyć w znaki bezpieczeństwa i ewakuacyjne oraz instrukcję postępowania na wypadek 

pożaru. 

Na wszystkie materiały wymagane są certyfikaty zgodności. 

Do aranżacji i wykończenia wnętrz nie będą stosowane materiały łatwo zapalne, tj. posiadające klasę reakcji 

na ogień D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, których produkty rozkładu termicznego 

są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące tj. posiadających klasę reakcji na ogień A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; 

B-s3,d0; B-s3,d1;B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2; D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F Na drogach komunikacji 

ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest 

zabronione. W pomieszczeniach stref pożarowych ZL III, pomieszczeniach magazynowych stosowanie wykładzin 

podłogowych łatwo zapalnych jest zabronione. 

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych tj. posiadających klasę 

reakcji na ogieńA1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub niezapalnych, tj. posiadających klasę reakcji na ogień A2-

s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; A2-s1,d2; A2-s2,d2;A2-s3,d2; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3,d0; B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3,d1; 

B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

7.2 ROZWIĄZANIA KOTŁOWNI 

W projektowanym budynku nie przewiduje się pomieszczenia kotłowni.  

7.3 ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

Szczegóły przyjętych rozwiązań opisano w części dokumentacji poświęconej PROJEKTOWI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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7.4 DROGA POŻAROWA 

Szczegóły przyjętych rozwiązań opisano w części dokumentacji poświęconej PROJEKTOWI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

7.5 DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE 

7.5.1 DOBÓR URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH 

Nie zakłada się urządzeń oddymiających. 

7.5.2 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

Nie zakłada się konstrukcji stalowej wymagającej zabezpieczenia ppoż. 

7.5.3 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 

Dla elementów żelbetowych głównej konstrukcji nośnej (tj słupów, belek, podciągów), zakłada się 

zabezpieczenie poprzez wykonanie otuliny zbrojenia – zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. 

7.5.4 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, projektowany budynek na podstawie 

§19 nie wymaga wykonania instalacji hydrantowej ze względu na klasę zagrożenia ZLIII i powierzchnię 

nieprzekraczającą 1000 m2. 

7.5.5 STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, projektowany budynek na podstawie 

§27.1. nie wymaga się wykonania stałych urządzeń gaśniczych 

7.5.6 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, projektowany budynek na podstawie 

§28.1 nie wymaga się wykonania systemu sygnalizacji pożarowej. 

7.5.7 DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, projektowany budynek na podstawie 

§29.1 nie wymaga się wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 

7.6 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH 

Przejścia instalacji sanitarnych przez przegrody, stanowiące element oddzielenia pożarowego powinny być 

zabezpieczone wg atestowanych rozwiązań systemowych, zgodnie z przepisami § 234, ust. 1 oraz ust. 3, (WT)  

Przejścia instalacji przez zewnętrzne  ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być 

zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku, zgodnie z przepisami § 234, ust. 4, (WT) 

7.6.1 INSTALACJA WENTYLACJI 

Zgodnie z postanowieniami przepisów rozporządzenia urządzenia i przewody wentylacyjne w budynku 

projektuje się  z zachowaniem następujących warunków: 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 

akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich 

powierzchni,  w sposób zabezpieczający nierozprzestrzenianie ognia;  

Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić 

co najmniej 0,5 m, 

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami 

instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów  co najmniej trudno 

zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego, 

Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów 

co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m, 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny 

być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, 

Instalacje wentylacji mechanicznej powinny spełniać następujące wymagania: 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 

oddziaływały siłą większa niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób 

umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, 

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy 

odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 

W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, 

Filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek,  
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Szczegóły wg. projektu branżowego. 

7.6.2 INSTALACJA ODGROMOWA 

Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej chroniącej przed wyładowaniami atmosferycznymi.  

Instalację odgromową wykonać należy zgodnie z normami:  

• PN86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

• PN86/E-05003/02 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 

Szczegóły wg. projektu branżowego. 

7.6.3 PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 

1000m3 lub zawierające strefy zagrożone wybuchem. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy zlokalizować w pobliżu głównego wejścia (wejść) do budynku lub 

głównego przyłącza sieciowego i odpowiednio oznakować.  

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu należy zastosować do wszystkich obwodów z 

wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.  

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może powodować samoczynnego 

załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. 

Obwody elektryczne zabudowane w strefie pożarowej objętej pożarem, które nie powinny być 

wyłączone w czasie pożaru należy projektować i wykonywać wg zasad obowiązujących dla instalacji 

bezpieczeństwa spełniające wymagania PN-EC 60364-5-56. 

Szczegóły wg. projektu branżowego. 

7.6.4 INSTALACJA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 

Oświetlenie ewakuacyjne o czasie działania nie krótszym niż 1 godziny wymagane jest na wszystkich drogach 

komunikacji ogólnej - ewakuacji, które nie posiadają oświetlenia naturalnego. 

Oświetlenie ewakuacyjne powinno zapewniać natężenie oświetlenia min. 1 lx na powierzchni drogi 

ewakuacyjnej. Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzętu pożarniczego lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej 

oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 5 lx.  

Ponadto rozmieszczone zostaną znaki i oprawy awaryjne wskazujące kierunek ewakuacji.  

Szczegóły wg. projektu branżowego. 

8 UWAGI 

Nazwy własne użyte w opracowaniu stanowią pewien odpowiednik standardu lub doboru urządzeń, 

materiałów - można zastosować równoważne parametry. 
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